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前  言
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市劳动保护科学研究所、上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司、北京市医疗器械检验所、东华大学、天津
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日常防护型口罩技术规范

1 范围

本标准规定了日常防护型口罩的术语与定义、分级、技术要求、测试方法、检验规则、包装、标识及储

运要求。
本标准适用于在日常生活中空气污染环境下滤除颗粒物所佩戴的防护型口罩。
本标准不适用于缺氧环境、水下作业、逃生、消防、医用及工业防尘等特殊行业用呼吸防护用品,也

不适用于婴幼儿、儿童呼吸防护用品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2890—2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T10586 湿热试验箱技术条件

GB/T10589 低温试验箱技术条件

GB/T11158 高温试验箱技术条件

GB/T13773.2 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定

GB/T14233.1—2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法

GB15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T29865 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
颗粒物(粒径小于等于2.5μm) particulatematter(PM2.5)
环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,也称细颗粒物。
[GB3095—2012,定义3.4]

3.2
过滤效率 filterefficiency
在规定条件下,口罩罩体滤除颗粒物的能力,用百分数表示。

3.3
防护效果 particleprotectiveperformance
在规定条件下,口罩阻隔颗粒物的能力,用百分数表示。
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