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流动沙地沙障设置技术规程

1 范围

本标准规定了沙障类型及各类沙障设置的内容和技术要求。
本标准适用于需要设置沙障的流动沙地。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21141—2007 防沙治沙技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
流动沙地 shiftingsandyland
植被覆盖度小于10%、风沙活动强烈、地表沙物质流动状态的沙地。泛指平缓流动沙地或流动沙

丘、沙丘链等。

3.2
沙障 sandbarrier
采用生物或非生物材料在流动沙地表面设置的各种规格的障蔽物。

3.3
沙障孔隙度 sandbarrierporosity
通常把沙障空隙面积与沙障总面积之比称为沙障孔隙度。常被用作衡量沙障的透风性能。

4 一般规定

4.1 沙障类型

本标准涉及流动沙地沙障类型主要包括草方格沙障、黏土等平铺式沙障、枝条沙障、植物插条沙障、
植物-插条复合型沙障、直播植物沙障、塑料纱网沙障等七种。

4.1.1 草方格沙障

指用稻草、麦秸、禾草等材料在流动沙地表面铺设的方格型障蔽物,并为植物恢复创造生长条件。

4.1.2 黏土等平铺式沙障

指采用黏土、砾石、高杆作物的秸秆、树木枝条、芦苇等材料平铺在流沙表面的障蔽物,并为植物恢

复创造生长条件。
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