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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T16608《有质量评定的电信用基础机电继电器》的第1部分。GB/T16608已经发

布了以下部分:
———第1部分:总规范与空白详细规范。
本文件代替GB/T16608.1—2003《有质量评定的有或无基础机电继电器 第1部分:总规范》、

GB/T16608.50—2012《有或无机电继电器 第50部分:分规范 电信用有质量评定的有或无机电继

电器》、GB/T16608.51—2012《有或无机电继电器 第51部分:空白详细规范 电信用有质量评定的

有或无机电继电器 非标准类型和结构》、GB/T16608.52—2012《有或无机电继电器 第52部分:空
白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点,20mm×10mm 底座》、

GB/T16608.53—2012《有或无机电继电器 第53部分:空白详细规范 电信用有质量评定的有或无

机电继电器 两组转换触点,14mm×9mm底座》、GB/T16608.54—2012《有或无机电继电器 第54
部分:空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点,15mm×7.5mm底

座》、GB/T16608.55—2012《有或无机电继电器 第55部分:空白详细规范 电信用有质量评定的有

或无机 电 继 电 器 两 组 转 换 触 点,11 mm×7.5 mm(最 大)底 座》,与 GB/T16608.1—2003、

GB/T16608.50~16608.55—2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了适用界限(见第1章,GB/T16608.1—2003的第1章)。
本文件等同采用IEC61811-1:2015《有质量评定的电信用基础机电继电器 第1部分:总规范与空

白详细规范》。
本文件做了下列编辑性改动:
———更改了第2章规范性引用文件清单;
———4.8下增加了注;
———更正了IEC61811-1:2015的A.7.4中公式未编号错误,增加公式编号(A.2);
———更正了IEC61811-1:2015中图A.1的名称错误,由“压缩机新设计与旧设计的威布尔贝叶斯

线对比”更正为“继电器新设计与旧设计的威布尔贝叶斯线对比”;
———根据正文中的提及方式,更正了附录B、附录C的性质;
———更正了IEC61811-1:2015中B.1的错误,由“介质耐电压:见表B.2”更正为“冲击试验电压:见

表B.2”;
———更正了IEC61811-1:2015的表C.1试验序号A0-1“线圈电阻”中的错误,由“数值按表B.2的

规定”更正为“数值按表B.3的规定”;
———更正了IEC61811-1:2015的表C.1试验序号11“可焊性(D)”中的错误,由“数值按表B.5的规

定”更正为“数值按表B.1的规定”;
———更正了IEC61811-1:2015的表C.1试验序号12“电耐久性,电缆负载(D)”中的错误,由“按

GB/T21711.7—2018中B.4的规定”更正为“按GB/T21711.7—2018中C.4的规定”;
———更正了IEC61811-1:2015的表 C.1试验序号38“耐焊接热(D)”中的错误,由“通孔型:

4.25.3,试验2”更正为“通孔型:4.25.2,试验2”;
———更正了IEC61811-1:2015的表C.2和表C.3试验项目“电耐久性”中的错误,GB/T21711.7—

2018的4.30中没有“方法1”,由“方法1”改为“方法1(严酷等级A)”。
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国有或无电气继电器标准化技术委员会(SAC/TC217)归口。
本文件起草单位:厦门宏发电声股份有限公司、四川宏发电声有限公司、中国电子技术标准化研

究院。
本文件主要起草人:李惠萍、林伟霖、张德胜、王珏。
本文件于1996年首次发布为GB/T16608—1996;2003年第一次修订时分为部分出版,本文件对

应GB/T16608.1—2003《有质量评定的有或无基础机电继电器 第1部分:总规范》;本次为第二次修

订,本次修订并入了GB/T16608.50~16608.55—2012的内容。
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引  言

为了规范我国电信用基础机电继电器的质量评价,指导企业产品标准制定,促进产品开发和生产制

造技术进步,GB/T16608旨在确立适用于电信用基础机电继电器的总规范与空白详细规范,并为工业

和其他设备用继电器提供参考。

GB/T16608拟分为以下部分。
———第1部分:总规范与空白详细规范。目的在于确立适用于电信设备、工业设备和其他设备中继

电器的总规范,并供按本文件制定的详细规范采用。
———第2部分:分规范。目的在于确立适用于有特定用途的基础机电继电器的分规范。

Ⅶ
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有质量评定的电信用基础机电继电器
第1部分:总规范与空白详细规范

1 范围

本文件适用于电信用基础机电继电器。符合本文件的继电器适合于在电信设备中使用,但作为基

础机电继电器,也适合于在具体的工业和其他设备中使用。
本文件从IEC61810(所有部分)和其他文件中选择相应的试验方法,供按本文件制定的详细规范

采用。本文件中也规定了基本检验表,适用于按本文件制定的详细规范。
详细的检验表在详细规范中规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2423.23—2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Q:密封(IEC60068-2-17:1994,

IDT)

GB/T2691—2016 电阻器和电容器的标志代码(IEC60062:2004,IDT)

GB/T21711.7—2018 基础机电继电器 第7部分:试验和测量程序(IEC61810-7:2006,IDT)

ISO2859(所有部分) 计数抽样检验程序(Samplingproceduresforinspectionbyattributes)
注:GB/T2828(所有部分) 计数抽样检验程序[ISO2859(所有部分)]

IEC60068-1:2013 环境试验 第1部分:总则和导则(Environmentaltesting—Part1:General
andguidance)

注:GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007,IDT)

IEC60068-2-20:2008 环境试验 第2-20部分:试验方法 试验T:有引出端元器件的可焊性和

耐焊热试验方法(Environmentaltesting—Part2-20:Tests—TestT:Testmethodsforsolderability
andresistancetosolderingheatofdeviceswithleads)

注:GB/T2423.28—2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊(IEC60068-2-20:1979,

IDT)

IEC60068-2-58:2004 环境试验 第2-58:试验方法 试验Td:表面安装元器件(SMD)的可焊

性、耐金 属 化 熔 融 和 焊 接 热 试 验 方 法[Environmentaltesting—Part2-58:Tests—TestTd:Test
methodsforsolderability,resistancetodissolutionofmetallizationandtosolderingheatofsur-
facemountingdevices(SMD)]

IEC60410 计数检验抽样方案和程序(Samplingplansandproceduresforinspectionbyattrib-
utes)

IEC60695-11-5:2004 电工电子产品着火危险试验 试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验

方法和导则(Firehazardtesting—Testflames—Needle-flametestmethod—Apparatus,confirmatory
testarrangementandguidance)

注:GB/T5169.5—2020 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方
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