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前  言
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本标准主要起草人:沈长生、喻迺秋、唐镇忠、韩玉杰、马守华、陶以明、张少芳、党文杰。
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建筑用加压处理防腐木材

1 范围

本标准规定了建筑用加压处理防腐木材的技术条件、检验规则与方法以及标识要求。
本标准适用于建造房屋、桥梁、景观、园林等建筑物使用的加压处理防腐木材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T144 原木检验

GB/T153 针叶树锯材

GB449 锯材材积表

GB4814 原木材积表

GB/T4817 阔叶树锯材

GB/T4822 锯材检验

GB/T22102 防腐木材

GB50005 木结构设计规范

GB/T50329—2002 木结构试验方法标准

SB/T10383 商用木材及其制品标志

SB/T10558 防腐木材及木材防腐剂取样方法

3 技术条件

3.1 外观和尺寸

3.1.1 针叶树锯材尺寸及允许偏差应符合GB/T153规定,或按GB50005中结构规格材的允许尺寸

规定执行,或按供需双方约定执行。

3.1.2 阔叶树锯材尺寸及允许偏差应符合GB/T4817规定,或按GB50005中结构规格材的允许尺寸

规定执行,或按供需双方约定执行。

3.1.3 原木的尺寸及允许偏差按供需双方的约定执行。

3.1.4 防腐木材表面洁净,无明显沉积物,不能有刺激性气味散发。

3.2 材质

3.2.1 非承重结构防腐木材材质要求

非承重结构防腐木材材质指标及缺陷允许限度应符合GB/T153和GB/T4817的规定或按照供

需双方的约定执行。

3.2.2 承重结构防腐木材材质要求

承重结构防腐木材材质指标及缺陷允许限度应满足GB50005的相关规定。
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