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前  言

  本标准代替GB/T18567—2001《高速公路隧道监控系统模式》,与GB/T18567—2001相比主要差

异如下:
———将隧道监控等级划分改为A+、A、B、C、D五个等级(见3.1);
———取消隧道监控等级的计算方法(见2001年版的3.2.1);
———调整隧道监控系统设备的配置(见第4章)。
本标准由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC223)提出并归口。
本标准起草单位:交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心。
本标准主要起草人:包左军、颜静仪、张新黔、朱立伟、龚彦、沈强。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18567—2001。
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高速公路隧道监控系统模式

1 范围

本标准规定了高速公路隧道监控系统等级划分以及确定方法、原则、隧道监控系统设备配置要求。

本标准适用于高速公路隧道监控系统。其他道路的隧道监控系统也可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1
隧道监控系统 tunnelsurveillanceandcontrolsystem
隧道交通和隧道内环境的监视、检测和控制系统。

2.2
监测设备 surveillanceequipment
用来监视隧道内交通运行情况和检测隧道内交通和环境参数的设备。包括摄像机、交通事件检测

器、车辆检测器、能见度检测器、一氧化碳检测器、风向风速检测器、亮度检测器、超高车辆检测器和火灾

探测器等。

2.3
报警设备 alarmequipment
用来为隧道内道路使用者在发生紧急事件时报警的设备。包括手动报警按钮、紧急电话、火灾自动

报警设备等。

2.4
控制和诱导设备 controlandinductanceequipment
用来对隧道内的交通及环境进行控制和诱导的设备。包括交通信号灯、车道控制标志、可变情报

板、可变限速标志、隧道广播,以及通风设备与照明设备的控制装置等。

3 隧道监控等级的划分及确定方法

3.1 等级划分原则

高速公路隧道监控系统的配置规模和功能作用应满足隧道交通安全保障的需要。与隧道结构、道

路线形、预期服务水平(交通量、车道数)等因素有直接关系,宜根据事故发生的风险概率和风险危害程

度进行判断。

在一般情况下,可根据隧道长度和交通量两个因素,从高到低依次划分为A+、A、B、C、D五个等

级。如高速公路隧道群被视为一个特殊的整体隧道,可按本标准要求确定相应等级或作必要调整。

3.2 等级确定

根据隧道长度L和设计年度隧道单洞年平均日交通量q,在图1中确定隧道监控系统的相应等级。

监控系统各项设施的设计年度交通量应符合如下规定:

a) 监控系统机电设备设计取隧道预测开通后第5年的交通量;

b) 隧道区段监控系统的外场设备基础及预留预埋等设计取隧道预测开通后第20年的交通量。
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