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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ为资料性附录。

本指导性技术文件由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２９７）提出并

归口。

本指导性技术文件主要起草单位：深圳市计量质量检测研究院。

本指导性技术文件参与起草单位：浙江方圆检测集团股份有限公司、成都市产品质量监督检验所、

上海出入境检验检疫局、中国质量认证中心。

本指导性技术文件主要起草人：杨万颖、李翔、黄小龙、陈泽勇、罗美中、李碧芳、陈小珍、万渝平、

董永升、周玉林。

本指导性技术文件为首次发布。
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电子电气产品中限用物质铅、汞、镉

检测方法

１　范围

本指导性技术文件规定了各类电子电气产品中铅、汞、镉的测定方法。

本指导性技术文件适用于各类电子电气产品中铅、汞、镉的测定。

２　铅和镉的测定———方法一：火焰原子吸收光谱法

２．１　原理

试样经灰化或酸消解后，注入火焰原子吸收分光光度计中，在一定浓度范围内，铅（Ｐｂ）和镉（Ｃｄ）原

子在特定波长下的吸收值与其含量成正比，与标准系列比较对铅和镉进行定量分析。

本方法定量下限：铅（Ｐｂ）５．０ｍｇ／ｋｇ、镉（Ｃｄ）２．５ｍｇ／ｋｇ。

２．２　试剂和设备

２．２．１　试剂

除非另有说明，均使用符合国家标准或行业标准的试剂，去离子水或等同纯度的水（电阻率为

１８．２ＭΩ）。

２．２．１．１　硝酸：优级纯。

２．２．１．２　过氧化氢：分析纯。

２．２．１．３　盐酸：优级纯。

２．２．１．４　硫酸：优级纯。

２．２．１．５　高氯酸：优级纯。

２．２．１．６　氢氟酸：分析纯。

２．２．１．７　硝酸（１＋１，体积比）：取１份硝酸（２．２．１．１）与１份水混合。

２．２．１．８　混合酸１：硝酸＋高氯酸（４＋１，体积比）。取４份硝酸（２．２．１．１）与１份高氯酸（２．２．１．５）

混合。

２．２．１．９　混合酸２：盐酸＋硝酸＋水（２＋１＋２，体积比）。取２份盐酸（２．２．１．３）、１份硝酸（２．２．１．１）和

２份水混合。

２．２．１．１０　混合酸３：硝酸＋氢氟酸（１＋３，体积比）。取１份硝酸（２．２．１．１）与３份氢氟酸（２．２．１．６）

混合。

２．２．１．１１　硝酸（２％）：取２份硝酸（２．２．１．１）与６５份水混合。

２．２．１．１２　铅、镉标准溶液：有证标准物质，浓度为１００ｍｇ／Ｌ或１０００ｍｇ／Ｌ。

２．２．２　设备

２．２．２．１　火焰原子吸收分光光度计，配铅和镉空心阴极灯。

２．２．２．２　马弗炉。

２．２．２．３　微波消解炉。

２．２．２．４　可调式电热板。

２．２．２．５　低温粉碎机。

２．２．２．６　万分位天平。
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