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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行制定。
本规范主要参考GB/T1730—2007 《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》及ISO1522:

2006 《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》 (Paintsandvarnishes—Pendulumdampingtest)
编制而成。

本规范为首次发布。
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漆膜摆式硬度计校准规范

1 范围

本规范适用于满足GB/T1730—2007、ISO1522:2006标准要求的漆膜摆式硬度计

(以下简称摆式硬度计)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T1730—2007 色漆和清漆 摆杆阻尼试验

ISO1522:2006 色漆和清漆 摆杆阻尼试验 (Paintsandvarnishes—Pendulum
dampingtest)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

3.1 原理

摆式硬度计是通过在规定摆动范围内摆杆在漆膜表面摆动的时间长短来判定漆膜硬

度的仪器。摆动时间越长,漆膜硬度越高。

3.2 构造

摆式硬度计分为两类,一类为单摆硬度计,一类为双摆硬度计。其中单摆硬度计又

分为两种,一种为科尼格摆,另一种为珀萨兹摆。结构示意图分别见图1、图2、图3。

4 计量特性

具体计量特性见表1。
表1 摆式硬度计计量特性一览表

序号 项目
技术要求

科尼格摆 珀萨兹摆 双摆

1 摆杆长度/mm 408.0±0.3 400.0±0.2 500.0±1.0

2 摆杆质量/g 200.0±0.2 500.0±0.1 120.0±1.0

3 计时器显示时间示值误差/s ±2
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