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前  言

  GB/T17739《技术图样与技术文件的缩微摄影》分为以下几个部分:
———第1部分:操作程序;
———第2部分:35mm银-明胶型缩微品的质量准则与检验;
———第3部分:35mm缩微胶片开窗卡;
———第4部分:特殊和超大尺寸图样的拍摄;
———第5部分:开窗卡中缩微影像重氮复制的检验程序;
———第6部分:35mm缩微胶片放大系统的质量准则和控制。
本部分为GB/T17739的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T17739.6—2002《技术图样与技术文件的缩微摄影 第6部分:35mm缩微胶片

放大系统的质量准则和控制》。
本部分与GB/T17739.6—2002相比主要技术变化如下:
———规范性引用文件中引用了相关国家标准的最新版本;增加了 GB/T17739.1—2008;将

GB/T14691—1993移入参考文献(见第2章和参考文献);
———删除了“表1A系列规格原件缩微品的放大倍率和复制尺寸(推荐值)”(2002年版第4章);
———修改了“5可读性”中的要求,将“宜能分辨表1中列出……”中的“宜”改为“应”;
———修改了表2和表3列出的部分有误的放大倍率和缩率,并将表的编号分别改为表1和表2(见

第5章表1、表2,2002年版表2、表3)。
本部分使用重新起草法修改采用ISO3272-6:2000《技术图样和其他绘图室文件的缩微摄影 第6

部分:35mm缩微胶片放大系统的质量准则和控制》。
本部分与ISO3272-6:2000的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件。调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中。
———修改了“5可读性”中的要求。将第一段“宜能分辨表1中列出……”中的“宜”改为“应”,与第

三段的要求相一致,因为用符合ISO3272-2:1994的测试片测试的结果只有一个。
———修改了“5可读性”中表1和表2列出的部分有误的放大倍率和缩率,使其与ISO3272-1:2003

的规定相一致,也符合工作实际。
———修改了“附录A”中的错误,将最后一段第二行中错用的“密度”(density)改为“反差”(con-
trast)。

本部分做了下列编辑性修改:
———小数点符号用“.”代替 “,”;
———删除了原国际标准的前言;
———删除了原国际标准的引言。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国文献影像技术标准化技术委员会(SAC/TC86)提出并归口。
本部分起草单位:全国文献影像技术标准化技术委员会六分会、国家档案局档案科学技术研究所。
本部分主要起草人:聂曼影、魏伶俐。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T17739.6—2002。

Ⅰ

GB/T17739.6—2012



技术图样与技术文件的缩微摄影
第6部分:35mm缩微胶片放大系统的

质量准则和控制

1 范围

GB/T17739的本部分规定了缩微胶片放大系统和放大复印件的最低可读性要求和放大质量的检

验方法。
本部分适用于技术图样和技术文件缩微胶片的放大复印。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6159.1—2003 缩微摄影技术 词汇 第1部分:一般术语(ISO6196-1:1993,MOD)

GB/T6159.2—2011 缩微摄影技术 词汇 第2部分:影像的布局和记录方法(ISO6196-2:
1993,MOD)

GB/T6159.3—2003 缩微摄影技术 词汇 第3部分:胶片处理(ISO6196-3:1997,MOD)

GB/T6159.4—2003 缩微摄影技术 词汇 第4部分:材料和包装物(ISO6196-4:1998,MOD)
GB/T6159.5—2011 缩微摄影技术 词汇 第5部分:影像的质量、可读性和检查(ISO6196-5:

1987,MOD)
GB/T6159.6—2003 缩微摄影技术 词汇 第6部分:设备(ISO6196-6:1992,MOD)

GB/T6159.7—2011 缩微摄影技术 词汇 第7部分:计算机缩微摄影技术(ISO6196-7:1992,
MOD)

GB/T6161—2008 缩微摄影技术 ISO2号解像力测试图的描述及其应用(ISO3334:2006,
IDT)

GB/T17739.1—2008 技术图样与技术文件的缩微摄影 第1部分:操作程序(ISO3272-1:
2003,IDT)

GB/T17739.2—2006 技术图样与技术文件的缩微摄影 第2部分:35mm银-明胶型缩微品的

质量准则与检验(ISO3272-2:1994,MOD)

GB/T18405—2008 缩微摄影技术 ISO 字符和ISO1号测试图的特征及其使用(ISO446:
2004,IDT)

3 术语和定义

GB/T6159.1、GB/T6159.2、GB/T6159.3、GB/T6159.4、GB/T6159.5、GB/T6159.6和GB/T
6159.7界定的术语和定义适用于本文件。

4 放大倍率

应从GB/T17739.1—2008的6.3中规定的倍率中选定一种倍率制作放大影像。对于连续放大,
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