
书书书

犐犆犛９１．１２０．２５
犘１５
　

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１７７４２—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１７７４２—１９９９

中国地震烈度表

犜犺犲犆犺犻狀犲狊犲狊犲犻狊犿犻犮犻狀狋犲狀狊犻狋狔狊犮犪犾犲

２００８１１１３发布 ２００９０３０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

中国地震烈度表

ＧＢ／Ｔ１７７４２—２００８



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．５　字数 １１ 千字

２００９年２月第一版　２００９年２月第一次印刷



书号：１５５０６６·１３５７３０

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７７４２—１９９９《中国地震烈度表》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７７４２—１９９９相比，主要修订内容如下：

———将评判烈度的房屋类型由原标准的一类扩展为三类，增加旧式房屋和按照Ⅶ度抗震设防的砖

砌体房屋；

———在Ⅵ度～Ⅻ度房屋震害程度描述中，具体给出各类房屋主要破坏等级数量；

———明确了原标准中平均震害指数值的适用范围，并使相邻烈度的平均震害指数值相互搭接，给出

按照Ⅶ度抗震设防的砖砌体房屋平均震害指数值；

———在器物反应中增加家具和物品倾倒现象，并将器物反应评定烈度延伸到Ⅶ度，用液化现象评定

烈度延伸到Ⅷ度；

———删除树梢折断、人畜伤亡相关内容；

———调整数量词对应的百分比范围，分档范围相互搭接；

———新增破坏等级和对应的震害指数条款以及平均震害指数计算公式；

———对原标准的结构、部分条款进行了修改。

本标准由中国地震局提出。

本标准由全国地震标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２５）归口。

本标准起草单位：中国地震局工程力学研究所、中国地震局地球物理研究所。

本标准主要起草人：孙景江、袁一凡、温增平、李小军、杜玮、林均岐、李山有、张令心、刘爱文、

赵凤新、孟庆利、吕红山。

本标准于１９９９年４月２６日首次发布，本次修订为第１次修订。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７７４２—１９９９《中国地震烈度表》自发布实施以来，在地震烈度评定中发挥了重要作用。由于

国家经济发展，城乡房屋结构发生很大变化，抗震设防的建筑比例增加，同时旧式民房仍然存在，这些都

需要在地震烈度评定中考虑。

本次修订充分利用了大量的已有震害资料和地震烈度评定经验，借鉴参考了国外地震烈度表，利用

了汶川地震部分震害资料。修订中保持了与原地震烈度表的一致性和继承性，增加了评定地震烈度的

房屋类型，修改了在地震现场不便操作或不常出现的评定指标。
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中国地震烈度表

１　范围

本标准规定了地震烈度的评定指标，包括人的感觉、房屋震害程度、其他震害现象、水平向地震动

参数。

本标准适用于地震烈度评定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

地震烈度　狊犲犻狊犿犻犮犻狀狋犲狀狊犻狋狔

地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。

２．２

震害指数　犱犪犿犪犵犲犻狀犱犲狓

房屋震害程度的定量指标，以０．００到１．００之间的数字表示由轻到重的震害程度。

２．３

平均震害指数　犿犲犪狀犱犪犿犪犵犲犻狀犱犲狓

同类房屋震害指数的加权平均值，即各级震害的房屋所占比率与其相应的震害指数的乘积之和。

３　等级和类别划分

３．１　地震烈度等级划分

地震烈度划分为１２等级，分别用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ和Ⅻ表示。

３．２　数量词的界定

数量词采用个别、少数、多数、大多数和绝大多数，其范围界定如下：

ａ）　“个别”为１０％以下；

ｂ）　“少数”为１０％～４５％；

ｃ）　“多数”为４０％～７０％；

ｄ）　“大多数”为６０％～９０％；

ｅ）　“绝大多数”为８０％以上。

３．３　评定烈度的房屋类型

用于评定烈度的房屋，包括以下三种类型：

ａ）　Ａ类：木构架和土、石、砖墙建造的旧式房屋；

ｂ）　Ｂ类：未经抗震设防的单层或多层砖砌体房屋；

ｃ）　Ｃ类：按照Ⅶ度抗震设防的单层或多层砖砌体房屋。

３．４　房屋破坏等级及其对应的震害指数

房屋破坏等级分为基本完好、轻微破坏、中等破坏、严重破坏和毁坏五类，其定义和对应的震害指数

犱如下：

ａ）　基本完好：承重和非承重构件完好，或个别非承重构件轻微损坏，不加修理可继续使用。对应

的震害指数范围为０．００≤犱＜０．１０；

ｂ）　轻微破坏：个别承重构件出现可见裂缝，非承重构件有明显裂缝，不需要修理或稍加修理即可
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