
书书书

犐犆犛１３．２２０．４０
犆８０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜８６２６—２００７／犐犛犗１１９２５２：２００２

代替ＧＢ／Ｔ８６２６—１９８８

建筑材料可燃性试验方法

犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱狅犳犳犾犪犿犿犪犫犻犾犻狋狔犳狅狉犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾狊

（ＩＳＯ１１９２５２：２００２，Ｒｅａｃｔｉｏｎｔｏｆｉｒｅｔｅｓｔｓ—Ｉｇｎｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｂｕｉｌｄｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ

ｓｕｂｊｅｃｔｅｄｔｏｄｉｒｅｃｔｉｍｐｉｎｇｅｍｅｎｔｏｆｆｌａｍｅ—Ｐａｒｔ２：Ｓｉｎｇｌｅｆｌａｍｅ

ｓｏｕｒｃｅｔｅｓｔ，ＩＤＴ）

２００７１２２１发布 ２００８０６０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

引言 Ⅳ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　试验装置 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　试样 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　状态调节 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　试验程序 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　试验结果表述 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　试验报告 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　熔化收缩制品的试验程序 １４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（资料性附录）　试验方法的精确性 １８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜８６２６—２００７／犐犛犗１１９２５２：２００２



前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１１９２５２：２００２《对火反应试验　建筑制品在直接火焰冲击下的可燃性　第２

部分：单个火源试验》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１１９２５２：２００２。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８６２６—１９８８《建筑材料可燃性试验方法》，因为随着国际标准化组织ＩＳＯ／ＴＣ９２

在对火反应系列试验方法上的研究和发展原标准在技术上已过时。

本标准与ＧＢ／Ｔ８６２６—１９８８相比主要变化如下：

———样品尺寸和数量修订为：样品尺寸（２５０×９０）ｍｍ；其厚度不超过６０ｍｍ；样品数量６个

（１９８８年版的２．１）；

———对点火时间调整为１５ｓ或３０ｓ，以供委托方选择并在试验报告中注明点火时间（１９８８年版３．７）；

———规定火焰高度为（２０±１）ｍｍ（１９８８年版３．６）；

———增加了对试验时间的规定（见７．４）；

———增加了对其厚度大于１０ｍｍ的多层制品进行附加试验的规定（见７．３．３．２．３和图７）；

———取消了对材料可燃性的判定（１９８８年版的第４章）；

———增加了试验结果表述（见第８章）；

———增加了试验报告（见第９章）；

———增加了规范性附录“熔化收缩制品的试验程序”（见附录Ａ）；

———增加了资料性附录“试验方法的精确度”（见附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：公安部四川消防研究所、上海阿姆斯壮建筑制品有限公司。

本标准主要起草人：濮爱萍、王鹏翔、邓小兵、周全会、曾绪斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８６２６—１９８８。
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引　　言

　　安全警告：

所有试验管理和操作人员应注意：燃烧试验可能存在危险性，试验过程中可能会产生有毒和／或有

害烟气，在对试样的测试和试样残余物的处理过程中也可能存在操作危险。

必须对影响人体健康的所有潜在危害和危险进行评估和建立安全保障措施，并制定安全指南和对

有关人员进行相关培训，确保实验室人员始终遵守安全指南。

应配备足够的灭火工具以扑灭试样火焰，某些试样在试验中可能会产生猛烈火焰。应有可直接对

准燃烧区域的手动水喷头或加压氮气以及其他灭火工具，如灭火器等。

对于某些很难被完全扑灭的闷燃试样，可将试样浸入水中。
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建筑材料可燃性试验方法

１　范围

本标准规定了在没有外加辐射条件下，用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性

的方法。

对于未被火焰点燃就熔化或收缩的制品，附录Ａ给出了附加试验程序。

附录Ｂ给出了试验方法精确度的信息。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＥＮ１３２３８　建筑制品对火反应试验　状态条件程序及基本材料选择的一般规则

ＥＮＩＳＯ１３９４３　火灾安全　词汇

３　术语和定义

ＥＮＩＳＯ１３９４３以及下述术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　建筑制品　狆狉狅犱狌犮狋

要求给出相关信息的建筑材料、构件或其组件。

３．２　

　　基本平整制品　犲狊狊犲狀狋犻犪犾犾狔犳犾犪狋狆狉狅犱狌犮狋

制品应具有以下某一个特征：

ａ）　平整受火面；

ｂ）　如果制品表面不规则，但整个受火面均匀体现这种不规则特性，只要满足以下规定要求，可视

为平整受火面：

１）　在２５０ｍｍ×２５０ｍｍ的代表区域表面上，至少应有５０％的表面与受火面最高点所处平面

的垂直距离不超过６ｍｍ；或

２）　对于有缝隙、裂纹或孔洞的表面，缝隙、裂纹或孔洞的宽度不应超过６．５ｍｍ，且深度不应

超过１０ｍｍ，其表面积也不应超过受火面２５０ｍｍ×２５０ｍｍ代表区域的３０％。

３．３　

　　燃烧滴落物　犳犾犪犿犻狀犵犱犲犫狉犻狊

在燃烧试验过程中，脱离试样并继续燃烧的材料。本标准将试样下方的滤纸被引燃作为燃烧滴落

物的判据。

３．４　

　　持续燃烧　狊狌狊狋犪犻狀犲犱犳犾犪犿犻狀犵

持续时间超过３ｓ的火焰。

３．５　

　　着火　犻犵狀犻狋犻狅狀

出现持续燃烧的现象。
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