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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＤ２８４３—１９９９《塑料燃烧或分解的烟密度试验方法》（英文版）。

本标准根据ＡＳＴＭＤ２８４３—１９９９重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＡＳＴＭＤ２８４３—

１９９９章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＡＳＴＭＤ２８４３—１９９９时，本标准做了一些修改，在附录Ｂ中给出了这些技

术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８６２７—１９９９《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８６２７—１９９９相比主要变化如下：

———规定样品支架中的钢丝网格尺寸为６ｍｍ，而ＧＢ／Ｔ８６２７—１９９９中只规定边长为５ｍｍ（见

１９９９年版的２．１．５）；

———取消了“在非仲裁试验时，试验用燃气可采用液化石油气”注释（见１９９９年版的２．２．１）；

———规定丙烷的工作压力由２１０ｋＰａ改为２７６ｋＰａ（见本版的４．３．１）；

———增加了对有大量滴落物材料的特殊程序，增加了辅助燃烧器及收集盘等。同时增加了可选择

程序（见第８章和第９章）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：浙江省公安厅消防局。

本标准主要起草人：赵成刚、刘松林、曾绪斌、姚建军、余颖飞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８６２７—１９８８、ＧＢ／Ｔ８６２７—１９９９。
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建筑材料燃烧或分解

的烟密度试验方法

１　范围

本标准规定了建筑材料燃烧或分解的烟密度试验装置、试验步骤和试验结果的计算及试验报告的

具体要求。

本标准规定了测量建筑材料在燃烧或分解的试验条件下的静态产烟量的试验方法。本试验方法是

在标准试验条件下，通过测试试验烟箱中光通量的损失来进行烟密度测试。本试验设备可以在试验期

间观察到火焰和烟气等现象。

本标准被用来测量和描述在可控制的实验室条件下材料、制品、组件对热和火焰的反应，但不能够

用来描述和评价材料、制品或组件在真实火灾条件下的火灾毒性和危险性。当考虑到与特定的最终使

用时火灾危险性评价相关的所有因素时，测试的结果可以用做火灾危险性评估的参数。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

３　试验方法

３．１　本试验方法的目的是确定在燃烧和分解条件下建筑材料可能释放烟的程度。其原理是通过测量

材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射而造成光通量的损失来评价烟密度大小。

３．２　试验时，将试样直接暴露于火焰中，产生的烟气被完全收集在试验烟箱里。试验时，调节燃气丙烷

压力为２７６ｋＰａ，将２５ｍｍ×２５ｍｍ×６ｍｍ的试样放置在试验烟箱（图１）中的金属支撑网上，用丙烷燃

烧器直接点燃试样。试验烟箱尺寸为３００ｍｍ×３００ｍｍ×７９０ｍｍ，装有光源、光电池和仪表来测量光

束水平穿过３００ｍｍ光路后光的吸收率。除了距烟箱底部２５ｍｍ高处的通风口，烟箱在４ｍｉｎ的试验

期内是关闭的。

３．３　试验过程中得到光吸收数据随时间变化的曲线，典型的图形如图２所示。两个指标被用来划分材

料的等级：最大烟密度值和烟密度等级。

３．４　试验程序的有效性在于在特定条件下用一种简单、直接、有效的方式测量产生的烟气数量的能力。

易燃材料产生烟的程度受材料的数量、形状、湿度、通风、温度和供氧量的显著影响。

４　试验装置

烟箱的构造如图１。

４．１　烟箱

４．１．１　烟箱由一个装有耐热玻璃门的３００ｍｍ ×３００ｍｍ×７９０ｍｍ大小的防锈蚀的金属板构成。烟

箱固定在尺寸为３５０ｍｍ×４００ｍｍ×５７ｍｍ的基座上，基座上设有控制器。烟箱内部应有保护金属

免受腐蚀的表面处理。

４．１．２　烟箱除了在底部四周有２５ｍｍ×２３０ｍｍ的开口外其余部分应被密封。一个１７００Ｌ／ｍｉｎ的
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