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前　　言

　　本标准由全国索道与游乐设施标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：北京起重运输机械设计研究院。

本标准主要起草人：张海乔、李越秀、黄鹏智、李刚、黄越峰、云平。
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客运索道托（压）索轮通用技术条件

１　范围

本标准规定了客运索道的托（压）索轮型式、基本参数、技术要求、检验规则、标志、包装及运输。

本标准适用于单线循环式客运索道及拖牵式滑雪索道所使用的托（压）索轮。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１１７３　铸造铝合金（ＧＢ／Ｔ１１７３—１９９５，ｎｅｑＡＳＴＭＢ２６：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１１８４　形状和位置公差　未注公差值 （ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ２７６８２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１８０４　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：

１９８９）

ＧＢ／Ｔ１１３５２　一般工程用铸造碳钢件（ＧＢ／Ｔ１１３５２—２００９，ＩＳＯ３７５５：１９９１，Ｃａｓｔｃａｒｂｏｎｓｔｅｅｌｓｆｏｒ

ｇｅｎｅｒａｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｐｕｒｐｏｓｅｓ，ＩＳＯ４９９０：２００３，Ｓｔｅｅｌｃａｓｔｉｎｇ—Ｇｅｎｅｒａｌｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｅｌｉｖｅｒｙｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ，

ＭＯＤ）

ＧＢ１２３５２—２００７　客运架空索道安全规范

ＧＢ／Ｔ１５１１５　压铸铝合金（ＧＢ／Ｔ１５１１５—２００９，ＡＳＴＭＢ１７９：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９４０１　客运拖牵索道技术规范

ＪＢ／Ｔ４７３０　承压设备无损检测

ＪＢ／Ｔ５０００．５　重型机械通用技术条件　第５部分：有色金属铸件

ＪＢ／Ｔ５０００．８　重型机械通用技术条件　第８部分：锻件

ＪＢ／Ｔ５０００．１３　重型机械通用技术条件　第１３部分：包装

ＴＳＧＳ７００５　客运索道部件型式试验细则（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布）

３　型式和基本参数

３．１　型式

托索轮组根据其配置分为单轮式托（压）索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ、两轮式托（压）索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ２、四轮式托（压）

索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ４、六轮式托（压）索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ６、八轮式托（压）索轮 Ｔ（Ｎ）Ｄ８、十轮式托（压）索轮 Ｔ（Ｎ）

Ｄ１０、十二轮式托（压）索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ１２、十四轮式托（压）索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ１４、十六轮式托（压）索轮Ｔ（Ｎ）Ｄ１６

及组合式托压索轮ＴＮＤ。

３．２　基本参数

基本参数见表１。

表１

轮径／ｍｍ ２００ ２５０ ３００ ４００ ４５０ ５００ ５５０ ６００

单轮公称负荷／ｋＮ １．５ ２．０ ３．０ ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０

适用钢丝绳直径／ｍｍ ≤１６ ≤２５ ≤３０ ≤４０ ≤４５ ≤５０ ≤５５ ≤６０
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