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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７７４９—１９９９《白度的表示方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７７４９—１９９９相比，主要内容变化如下：

———白度的计算方法按照ＣＩＥ２００４的公式来进行。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由全国白度标准样品标准化技术工作组提出并归口。

本标准起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、北京康光仪器有限公司、中国计量科学研究院、

山东省平度市滑石矿业有限公司、北京光学仪器厂、桂林桂广滑石开发有限公司、山东省平度市滑石矿

业有限公司、辽宁艾海滑石矿业有限公司、龙岩高岭土有限公司、辽宁省仪表研究所有限责任公司、北京

兴光测色仪器公司、柯尼卡美能达公司、上海劲佳科学仪器有限公司、大连建筑科学研究设计院股份有

限公司、中核华原钛白股份有限公司、北京兴光测色仪器公司、大连市金州区建筑工程质量监督站。

本标准主要起草人：王桓、马煜、王峰、于忠章、齐颖、卢德云、尹泰安、李文生、李继红、吴新涛、

王国发、于勇、陈东华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７７４９—１９９９。
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白 度 的 表 示 方 法

１　范围

本标准规定了物体色白度的表示方法。

本标准适用于白色和近“白”的物体色的表示。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ５６９８　颜色术语

ＧＢ／Ｔ９３４０　荧光样品色的相对测量方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５６９８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

白度　狑犺犻狋犲狀犲狊狊

表征物体色的白的程度，用符号犠 或犠１０表示。白度值越大，则白的程度越大。

完全反射漫射体的白度是１００。

３．２

淡色调指数　狋犻狀狋

表征白色中淡色调的程度，用符号犜犠 或犜犠１０表示。淡色调指数为正时，其值越大偏绿的程度越

大；反之，淡色调指数为负时，其绝对值越大偏红的程度越大。

完全反射漫射体的淡色调指数为０。

４　颜色的测量方法

４．１　非荧光色

非荧光色的光谱测量按照ＧＢ／Ｔ３９７９的规定进行，并计算出三刺激值犡、犢、犣或犡１０、犢１０、犣１０。

非荧光色的三刺激值直读法测量按ＧＢ／Ｔ３９７９的规定进行，直接测得三刺激值犡、犢、犣或犡１０、

犢１０、犣１０。

４．２　荧光色

荧光色光谱测量和三刺激值直读（色度计）法测量按ＧＢ／Ｔ９３４０的规定进行。

５　白度的测量方法

５．１　非荧光色

非荧光色的白度测量，按４．１的规定测量三刺激值犡、犢、犣或犡１０、犢１０、犣１０，按照第６章的规定计算

出犠 或犠１０和淡色调指数犜犠 或犜犠１０。

５．２　荧光色

荧光色的白度测量，按４．２的规定测量三刺激值犡、犢、犣或犡１０、犢１０、犣１０，按照第６章的规定计算出
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