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前　　言

　　本标准是对ＬＹ／Ｔ１４８６—１９９９《手提式挖坑机　技术条件》、ＬＹ／Ｔ１４８７—１９９９《手提式挖坑机　试

验方法》、ＬＹ／Ｔ１４８８—１９９９《手提式挖坑机　耳旁噪声的测定方法》和ＬＹ／Ｔ１４８９—１９９９《手提式挖坑

机　手感振动的测定方法》的修订，并合并为一个标准，标准号采用ＬＹ／Ｔ１４８６—２０１０。

本标准自颁布之日起取消和代替 ＬＹ／Ｔ１４８６—１９９９、ＬＹ／Ｔ１４８７—１９９９、ＬＹ／Ｔ１４８８—１９９９、

ＬＹ／Ｔ１４８９—１９９９。

本标准与ＬＹ／Ｔ１４８６—１９９９、ＬＹ／Ｔ１４８７—１９９９、ＬＹ／Ｔ１４８８—１９９９以及ＬＹ／Ｔ１４８９—１９９９相比

变化如下：

１）　增加和修改了规范性引用文件；

２）　增加了产品型号编制方法；

３）　增加了挖坑机工作环境的要求；

４）　增加了安全要求中的“过载保护装置 ”等内容；

５）　增加了“首次故障前平均工作时间”、“平均故障间隔时间”和耐久性要求的内容；

６）　参照ＧＢ／Ｔ５３９０—２００８和ＧＢ／Ｔ５３９５—２００８，修改了噪声和振动的测试方法；

７）　删除了“土壤物理机械性质的测试”、“减速器传动效率测定”以及 “离合器传动轴输入和输出

等计算公式”等内容；

８）　增加了抽样方案的内容，并修改了检验规则。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：江苏泰州润元机电科技发展有限公司。

本标准参加起草单位：国家林业局哈尔滨林业机械研究所、南京林业大学、东北林业大学、泰州市开

发区全能农林机械科技有限公司。

本标准主要起草人：刘志宏、许岩、王宝林、郭克君、周宏平、茹煜、贾志成、于建国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＬＹ／Ｔ１４８６—１９９９；

———ＬＹ／Ｔ１４８７—１９９９；

———ＬＹ／Ｔ１４８８—１９９９；

———ＬＹ／Ｔ１４８９—１９９９。
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林业机械　手提式挖坑机

１　范围

本标准规定了手提式挖坑机（以下简称为挖坑机）的型号编制方法、技术参数、技术要求、试验方法、

检验规则以及标志、包装、贮运和使用说明书。

本标准适用于以汽油机为动力的经离合器、减速箱传递动力至工作钻头的单人、双人手提式挖

坑机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４２６９．５　便携式林业机械　操作者控制符号和其他标记（ＧＢ／Ｔ４２６９．５—２００３，ＩＳＯ３７６７５：

１９９２，Ｔｒａｃｔｏｒｓ，ｍａｃｈｉｎｅｒｙｆｏｒａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅａｎｄｆｏｒｅｓｔｒｙ，ｐｏｗｅｒｅｄｌａｗｎａｎｄｇａｒｄｅｎｅｑｕｉｐｍｅｎｔ—Ｓｙｍｂｏｌｓ

ｆｏｒｏｐｅｒａｔｏｒｃｏｎｔｒｏｌｓａｎｄｏｔｈｅｒｄｉｓｐｌａｙｓ—Ｐａｒｔ５：Ｓｙｍｂｏｌｓｆｏｒｍａｎｕａｌｐｏｒｔａｂｌｅｆｏｒｅｓｔｒｙｍａｃｈｉｎｅｒｙ，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５３９０　林业机械　便携式动力机械噪声测定规范　工程法（２级精度）（ＧＢ／Ｔ５３９０—２００８，

ＩＳＯ２２８６８：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５３９５　林业机械　便携式动力机械振动测定规范　手把振动（ＧＢ／Ｔ５３９５—２００８，

ＩＳＯ２２８６７：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３２６４　不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表

ＧＢ１４０２３　车辆、船和由内燃机驱动的装置　无线电骚扰特性　限值和测量方法（ＧＢ１４０２３—

２００６，ＣＩＳＰＲ１２：２００５，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ５１３５．３　通用小型汽油机　技术条件

ＬＹ／Ｔ１０４５　营林机械　型号编制方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

手提式挖坑机　犺犪狀犱犺犲犾犱犲犪狉狋犺犪狌犵犲狉

以小型汽油机为动力，由单人或双人操作，由机械传动的挖坑机。

３．２

挖坑直径　狆犻狋犱犻犪犿犲狋犲狉

通过中心的圆形坑壁间的最小距离。

１

犔犢／犜１４８６—２０１０




