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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》共同构

成支撑本规程修订工作的基础性系统规范。

JJG621 《液压千斤顶》是以JG/T321—2011 《预应力用液压千斤顶》、JB2104—

1991 《油压千斤顶》为基础,对JJG621—2005版进行修订的。与JJG621—2005相

比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———取消了原规程中爬行的要求;
———取消了原规程中对启动油压的要求;
———取消了原规程中对行程的要求;
———细化了千斤顶指示器显示不同示值时的计量性能要求 (见5.1);
———增加了检定用计量器具的具体要求 (见7.1.2);
———细化了检定条件 (见7.1)。

JJG621—2005的历次版本发布情况为:
———JJG621—1996 《液压张拉机》。
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液压千斤顶检定规程

1 范围

本规程适用于具有指示功能的液压千斤顶 (以下简称千斤顶)的首次检定、后续检

定和使用中检查。

2 引用文件

JJG49—1999 弹簧管式精密压力表和真空表

JJF1001 通用计量术语及定义

JG/T321—2011 预应力用液压千斤顶

JB2104—1991 油压千斤顶

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

3.1 负载效率 loadefficiency
千斤顶输出力值与理论力值之比。

3.2 内泄漏 internalleak
千斤顶在保持压力时,因内部密封不良产生的漏油现象。

3.3 校准方程 calibrationequation
为了使千斤顶能在给定力值范围内连续使用,根据有限次数的定度数据建立的千斤

顶压力表示值与施加的标准力值之间的关系式。
注:一般为一次或二次曲线。

4 概述

千斤顶主要由千斤顶本体、油泵、油路和指示器等组成,其工作原理是油泵通过油

路对千斤顶本体供油,千斤顶本体对受力体施加作用力,由模拟式指示器或数字式指示

器直接或间接指示所施加的力值。液压千斤顶主要用于桩基工程和结构工程的力值施加

与控制。

5 计量性能要求

5.1 指示器显示力值时,千斤顶准确度级别及技术指标见表1。
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