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前  言
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病害牲畜及病害牲畜产品化制设备

1 范围

本标准规定了病害牲畜及病害牲畜产品化制设备的相关术语和定义、制造要求、安全要求、试验方

法、检验规则及标志、包装、运输与贮存的要求。
本标准适用于屠宰企业按国家规定应该进行化制处理的病害牲畜及病害牲畜产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB150 钢制压力容器

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1226 一般压力表

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB12241 安全阀 一般要求

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13927 通用阀门 压力试验

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GBJ122 工业企业噪声测量规范

HG/T20584 钢制化工容器制造技术要求

TSGR0004 固定式压力容器安全技术监察规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
化制 rendering
化制是对病害牲畜及病害牲畜产品中的有害成分,在高温下使油脂熔化和蛋白质凝固,达到无害化

的过程。
3.2

化制量 renderingcapacity
化制设备正常工作时,每批次化制病害牲畜及病害牲畜产品的最大质量,以kg/次为单位计量。

3.3
化制物滞留时间 renderingtime
化制病害牲畜及病害牲畜产品中的有害成分,在化制条件下使油脂熔化和蛋白质凝固,达到无害化

所需的时间。化制时间介于120min~240min。
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