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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基

础性系列规范。
本规范为首次发布。
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天通/北斗一体化高精度

导航定位终端校准规范

1 范围

本规范适用于天通/北斗一体化高精度导航定位终端的校准,GNSS (全球导航卫

星系统)通导一体化定位终端的校准也可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1118—2004 全球定位系统 (GPS)接收机 (测地型和导航型)校准规范

JJF1180—2007 时间频率计量名词术语及定义

JJF1403—2013 全球导航卫星系统 (GNSS)接收机 (时间测量型)校准规范

BD420009—2015 北斗/全球卫星导航系统 (GNSS)测量型接收机通用规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 RTK定位 realtimekinematicpositioning
实时动态定位

GNSS相对定位技术的一种,主要通过基准站和移动站之间的实时数据链路和载波

相对定位快速解算技术,实现高精度动态相对定位。

3.2 邻道泄漏比 adjacentchannelleakageratio
指定信道的根升余弦滚降滤波器滤波后的平均功率与相邻信道的根升余弦滚降滤波

器滤波后的平均功率之比。

3.3 接收灵敏度 receivingsensitivity
符合给定误码率门限的最小下行功率值。

3.4 误比特率 biterrorratio
二值信号的差错比值。

4 概述

天通/北斗一体化高精度导航定位终端是融合了天通通信技术与北斗/GNSS高精度

导航定位技术的终端设备,支持文本消息、图片、语音、视频多媒体等数据传输业务,
可以在地面通信信号覆盖不到的高空、海上、沙漠、山区等区域实现高精度RTK定

位,被广泛应用于地质灾害监测、应急救援、军队协同作战等领域。
天通/北斗一体化高精度导航定位终端主要由微处理器、北斗/GNSS高精度定位模
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