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高压直流输电系统滤波器用电阻器

1 范围

本标准规定了高压直流输电系统滤波器用电阻器的技术性能、型式试验和出厂试验等要求。
本标准适用于高压直流输电系统中的交流滤波器用电阻器和直流滤波器用电阻器,对于特高压直

流输电系统也适用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB311.1—2012 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则 (IEC60071-1:2006,MOD)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T4797(所有部分) 电工电子产品自然环境条件[IEC60721-2(所有部分)]

GB/T11022—2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 (IEC62271-1:2007,MOD)

GB13540 高压开关设备和控制设备的抗震要求(GB13540—2009,IEC62271-2:2003,MOD)

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2010,

MOD)

IEC60815:1986 污秽条件下绝缘子的选用导则(Guidefortheselectionofinsulatorsinrespect
ofpollutedconditions)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
交流滤波器电阻器 ACfilterresistor
与电容器和电抗器等元件共同组成交流滤波器,对一种或多种谐波电流提供低阻抗通道的无感电

阻器。

3.2 
直流滤波器电阻器 DCfilterresistor
与电容器和电抗器等元件共同组成直流滤波器,对一种或多种谐波电流提供低阻抗通道的无感电

阻器。

3.3 
电阻器单元 resistormodule
由多个电阻元件及支撑材料组装于单个箱体中并有出线端子的组装体。

3.4 
电阻元件 resistorelement
由电阻材料及其他材料组成的单个部件。
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