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前　　言

　　本标准附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、新疆农牧机试验鉴定站、贵州平水机械有限责任公

司、新疆进出口检验局、新疆质量技术监督局、新疆自治区农机局、新疆建设兵团农机局、新疆农科院农

机化所。

本标准主要起草人：张咸胜、陈俊宝、张山鹰、马惠玲、陶湘伟、陈发、张茂疆、顾建、周亚立。
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棉 花 收 获 机

１　范围

本标准规定了棉花收获机的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存等。

本标准适用于摘锭滚筒式棉花收获机械（以下简称采棉机），其他型式采棉机可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１４７．１—２００７　中小功率内燃机　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ４２６９．１—２０００　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装

置用符号　第１部分：通用符号（ｉｄｔＩＳＯ３７６７１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４２６９．２—２０００　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装

置用符号　第２部分：农用拖拉机和机械用符号（ｉｄｔＩＳＯ３７６７２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ５６６７　农业机械生产试验方法

ＧＢ／Ｔ６４９９—２００７　原棉含杂率试验方法

ＧＢ／Ｔ９４８０—２００１　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ｅｑｖＩＳＯ

３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．１—２００１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ｅｑｖＩＳＯ４２５４１：１９８９）

ＧＢ１０３９５．７—２００６　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第７部分：联合收割机、饲料和棉花收

获机（ＩＳＯ４２５４７：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６—２００６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则

（ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１４２４８　收获机械制动性能测定方法（ｎｅｑＩＳＯ５６９７：１９８２）

ＧＢ２０８９１—２００７　非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

ＪＢ／Ｔ６２６８—２００６　自走式收获机械噪声测定方法

ＪＢ／Ｔ６２８７　谷物联合收割机可靠性评定试验方法

ＪＢ／Ｔ９８３２．２—１９９９　农林拖拉机及机具　漆膜　附着性能测定方法　压切法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

吐絮棉　狋犺犲狅狆犲狀犻狀犵狅犳犪犫狅犾犾狅犳犮狅狋狋狅狀

开放流畅舒展的籽棉。

３．２

采净率　犮狅犾犾犲犮狋狉犪狋犲

采收的籽棉质量占可收获吐絮棉质量的百分比。
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