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民用飞机氧气系统安全性设计

1 范围

本标准规定了民用飞机氧气系统安全性设计准则、设计要求、设计方法和设计验证。
本标准适用于民用飞机氧气系统的安全性设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适应于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CCAR25 中国民用航空规章第25部 运输类飞机适航标准

SAEARP4761 民用飞机机载系统和设备安全性评估过程的指南和方法(Guidelinesand
methodsforconductingthesafetyassessmentprocessoncivilairbornesystemsandequipment)

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CCA———共因分析(CommonCauseAnalysis)

FHA———功能危险性评估(FunctionalHazardAssessment)

FMEA———故障模式及影响分析(FailureModeandEffectAnalysis)

FTA———故障树分析(FaultTreeAnalysis)

PSSA———初步系统安全性评估(PreliminarySystemSafetyAssessment)

SSA———系统安全性评估(SystemSafetyAssessment)

4 设计准则

氧气系统安全性设计一般应遵循以下设计准则:

a) 氧气系统应设计及安装成能在飞机运行的各种环境条件下执行其预定的功能。

b) 氧气系统和相关部件在单独考虑或与其他系统一起考虑时,应设计和安装成:每一个灾难性的

失效条件是极不可能的(<10-9),并且不会由单个失效造成;每一个危险的失效条件是极小

可能的(<10-7);每一个重大的失效条件是很小可能的(<10-5)。

c) 对于以下失效事件导致的氧气系统不安全工作情况,系统应采取失效监控和警告措施,并将信

息提供给机组,以利于机组能够采取适当的纠正行动:该失效事件是潜在灾难性后果的一部

分;该失效事件与其他潜在继发失效事件或先前事件结合会导致灾难性失效状态。如果需要

立即采取纠正行动,则应提供警告指示。包括指示和通告在内的系统和控制,应设计成尽量使

可能导致额外危险的机组错误降至最低。

d) 氧气系统的故障显示装置或监测仪表发生故障时,不应影响飞机安全和系统的正常工作。

e) 方案设计阶段应根据飞机级FHA进行系统级FHA,确定飞机氧气系统、子系统、设备及部件

需满足的安全性要求。
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