
书书书

犐犆犛１９．０６０
犖７３

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２１１１６—２００７

液　压　振　动　台

犎狔犱狉犪狌犾犻犮狏犻犫狉犪狋犻狅狀犵犲狀犲狉犪狋狅狉狊狔狊狋犲犿狊

２００７１０１１发布 ２００７１２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准非等效采用ＩＥＣ６００６８２６：１９９５《环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ：振动（正弦）》中

对试验设备的要求。

按本标准制造的液压振动台同时满足 ＭＩＬＳＴＤ８１０Ｆ《环境工程考虑和实验室试验》对振动试验设

备的要求。

本标准是以ＪＢ／Ｔ８２８８—２００１《液压振动台》为基础制定的。

与本标准相关的其他型式振动台的国家标准有：

———ＧＢ／Ｔ１３３０９—２００７《机械振动台　技术条件》；

———ＧＢ／Ｔ１３３１０—２００７《电动振动台》。

本标准自实施之日起，机械行业标准ＪＢ／Ｔ８２８８—２００１《液压振动台》自行废止。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２２）归口。

本标准负责起草单位：苏州试验仪器总厂、长春试验机研究所。

本标准参加起草单位：北京机械工业自动化研究所、西安捷盛电子技术有限公司。

本标准主要起草人：徐立义、王学智、王敬永、乔歧安、胡新华。

本标准为首次发布。
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液　压　振　动　台

１　范围

本标准规定了液压振动台的基本参数、技术要求、检验方法和检验规则等。

本标准适用于额定正弦激振力不大于１０００ｋＮ的液压振动台（以下简称振动台）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２９８　机械振动与冲击　术语（ＧＢ／Ｔ２２９８—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ２０４１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２６１１—２００７　试验机　通用技术要求

ＧＢ／Ｔ１０１７９—１９８８　液压伺服振动试验设备特性的描述方法

ＪＢ／Ｔ６１４７—２００７　试验机包装、包装标志、储运技术要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２９８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　额定负载　狉犪狋犲犱犿犪狊狊

有关技术文件规定的最大试验负载。

３．２

　　额定正弦激振力　狉犪狋犲犱犲狓犮犻狋犪狋犻狅狀犳狅狉犮犲狌狀犱犲狉狊犻狀狌狊狅犻犱犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊

额定试验负载下的最大正弦激振力。

３．３

　　额定正弦加速度　狉犪狋犲犱狊犻狀狌狊狅犻犱犪犾犪犮犮犲犾犲狉犪狋犻狅狀

额定激振力和额定负载下的最大加速度值。

３．４

　　极限特性　犾犻犿犻狋犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮

在额定试验负载下随频率变化的加速度的极限值，一般用极限曲线表示。

３．５

　　额定频率范围　狉犪狋犲犱犳狉犲狇狌犲狀犮狔狉犪狀犵犲

极限特性曲线的最低频率至最高频率的范围。

３．６

　　扫描定振准确度　狊狑犲犲狆犪犮犮狌狉犪犮狔狌狀犱犲狉犳犻狓犲犱狊犻狀狌狊狅犻犱犪犾狏犻犫狉犪狋犻狅狀犾犲狏犲犾

在每分钟一倍频程的扫描速度下，按额定加速度的８０％进行定振时所测得的各扫描点控制准确度

的最大值。

３．７

　　额定随机激振力　狉犪狋犲犱狉犪狀犱狅犿犲狓犮犻狋犪狋犻狅狀犳狅狉犮犲

在额定负载条件下，设置均匀加速度功率谱密度时所能达到的最大激振力。该力与频率上、下限之

间的均匀加速度功率谱密度对应。
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