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电气化铁路

27.5kV和2×27.5kV交流

金属封闭开关设备和控制设备

1 范围

本标准规定了电气化铁路27.5kV和2×27.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备的使用条

件,额定值,设计和结构,型式试验,出厂试验,检验规则,运输、储存、安装、运行和维护规则,安全性

要求。
本标准适用于具有空气绝缘和具有充气隔室、设计压力不超过0.3MPa(相对压力)的户内金属封

闭开关设备和控制设备。
装于金属封闭开关设备和控制设备中的各元件按照各自标准的规定进行设计和试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T311.2—2002 绝缘配合 第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T1408.1—2006 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验(IEC60243-1:1998,

IDT)

GB1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关(IEC62271-102:2002,MOD)

GB/T2900.1—2008 电工术语 基本术语

GB/T2900.20—1994 电工术语 高压开关设备[neqIEC60050(IEV):1984]

GB3906—2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC62271-200:2003,

MOD)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T4728.1—2005 电气简图用图形符号 第1部分:一般要求(IEC60617database,IDT)

GB/T11021—2007 电气绝缘 耐热性分级(IEC60085:2004IDT)

GB/T11022—2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC62271-1:2007MOD)

GB/T12022—2006 工业六氟化硫(IEC376:1971;IEC376A:1973;IEC376B:1974,MOD)

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2006,

MOD)

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB17627.1—1998 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求(eqv
IEC1180-1:1992)

IEC60073:2002 人-机接口、标记和鉴别用的基本原理和安全原则以及指示设备和调节器的编码

原理(Basicandsafetyprinciplesforman-machineinterface,markingandidentification—Codingprinci-
plesforindicatorsandactuators)

IEC62271-1:2007 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(High-voltageswitchgearand
1

GB/T28428—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20121031110421
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     40
     45
     44
     45
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





