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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T30966《风力发电机组 风力发电场监控系统通信》的第1部分。GB/T30966已

发布以下部分:
———第1部分:原则与模型;
———第2部分:信息模型;
———第3部分:信息交换模型;
———第4部分:映射到通信规约;
———第5部分:一致性测试;
———第6部分:状态监测的逻辑节点类和数据类。
本文件代替GB/T30966.1—2014《风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第1部分:原则与

模型》,与GB/T30966.1—2014相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了部分规范性引用文件(见第2章,2014年版的第2章);

b) 更改了部分术语和定义(见第3章,2014年版的第3章);

c) 增加了状态监测系统(CMS)(见5.2.2);

d) 增加了图5“公用数据类(CDC)在风电场(WPP)信息模型中的角色”(见6.2.2);

e) 更改了文本和概述模型与IEC61400-25系列其他部分进行统一(见5.4、6.2、7.2、8.3,2014年

版的5.4、6.2、7.2、8.3)。
本文件等同采用IEC61400-25-1:2017《风力发电机组 第25-1部分:风力发电场监控系统通信 

原则与模型》。
本文件做了下列编辑性改动:
———将标准名称改为《风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第1部分:原则与模型》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国风力发电标准化技术委员会(SAC/TC50)归口。
本文件起草单位:江苏国科智能电气有限公司、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、北京

金风慧能技术有限公司、上海电气风电集团股份有限公司、北京科诺伟业科技股份有限公司、北京汇智

天华新能源科技有限公司、科诺伟业风能设备(北京)有限公司、中国科学院电工研究所、中国船级社质

量认证公司、国家电投集团广西电力有限公司桂林分公司、国电联合动力技术有限公司。
本文件主要起草人:王朝、马世宽、李媛、王华、丁雪娟、甘世强、刘海亮、程长胜、武鑫、鄂春良、

陈党慧、朱成、王立鹏、谷海涛、胡书举、宋斌、冯成、傅程、王晓东、周胜兵。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2014年首次发布为GB/T30966.1—2014,本次为第一次修订。
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引  言

  本文件开发目的是为风电场监控提供统一的通信基础。GB/T30966《风力发电机组 风力发电场

监控系统通信》定义了风电场监控的信息模型和信息交换模型,从而使不同客户与来自不同制造商和供

应商的服务器之间的访问具有通用性。GB/T30966主要依据IEC61400-25,定义了风电场的特定信

息、信息交换机制以及通信协议的映射。在这方面,IEC61400-25规定了在独立于制造商环境下的与

风电场部件交换可用信息的详细要求。这些要求在IEC61400-25中给出了定义或引用其他标准。
风电场信息模型和信息交换模型共同作用创建了客户端与服务端交互的可视化接口。作为访问风

电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器向客户端提供统一的、基于部件的风电场数据视图。
信息交换模型反映了服务器的全部有效功能。IEC61400-25支持来自不同制造商和供应商的客户端

和服务器的异构组合之间的连接。GB/T30966(所有部分)目前由以下6个部分构成。
———第1部分:原则与模型。目的在于研究风电场SCADA系统与风力发电机组之间通信的一般

性要求。
———第2部分:信息模型。目的是规定逻辑节点类概要描述、风电场逻辑节点类到公用逻辑节点类

的定义与要求。
———第3部分:信息交换模型。目的是规定信息交换模型可被客户 端 和 服 务 器 用 来 访 问

GB/T30996.2定义的风电场信息模型的内容和结构。
———第4部分:映射到通信规约。目的是规定面向协议栈的特定映射,为客户端与远程服务器之间

信息交换提供所需的信息编码。
———第5部分:一致性测试。目的是规定风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如

SCADA系统)之间通信的一般性要求,详细描述了实施一致性测试的标准技术,以及确定性

能参数时应用的特定测量技术。
———第6部分:状态监测的逻辑节点类和数据类。其目的是对风力发电机组或风电场部件或结构

件进行一段时间的观察,对部件或结构件的状态以及状态变化进行评估,从而发现潜在故障的

早期迹象。
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风力发电机组 风力发电场监控系统通信
第1部分:原则与模型

1 范围

IEC61400-25(所有部分)关注的是风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA
系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。

IEC61400-25(所有部分)设计了客户端-服务器端模型支持的通信环境,定义了以下3个方面的内

容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:

a) 风电场信息模型;

b) 信息交换模型;

c) 信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的

解释框架,风电场信息模型通过服务器端向客户端提供统一的、面向部件的风电场数据。信息交换模型

反映了服务器端的全部有效功能。IEC61400-25(所有部分)使得不同客户端与不同制造商和供应商的

服务器端之间的访问具有通用性。
如图1所示,IEC61400-25(所有部分)定义的服务器端包含如下几个方面。
———由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些

信息被模型化,并可被有效访问。IEC61400-25(所有部分)中的建模信息在IEC61400-25-2
和IEC61400-25-6中定义。

———模型化信息值的交换服务,在IEC61400-25-3中定义。
———映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值(IEC61400-25-4)。

IEC61400-25(所有部分)仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如

何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,IEC61400-25(所有部分)的目的是

通过相应的逻辑设备获取单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本文件规定了IEC61400-25(所有部分)的使用原则与模型的一般性规定。
注:IEC61400-25(所有部分)关注的是一般的、非特定供应商的信息。那些特定供应商的实现起来变化很大的信息

项可以在双边协议、用户组或者IEC61400-25(所有部分)的修正案中详细说明。
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