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JJF(纺织)011—2010
代替JJF(纺织)011—2006

  本规范经中国纺织工业协会于2010年12月21日批准,并自2011年

4月1日起施行。

    归 口 单 位:纺织计量技术委员会

    负责起草单位:国家纺织计量站上海分站

国家纺织计量站

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

广州市纤维产品检测院

吉林省纺织计量中心

河北省质量技术监督局纺织、纤维计量站

    参加起草单位:南通三思机电科技有限公司

莱州电子仪器有限公司

南通宏大实验仪器有限公司

温州方圆纺织仪器有限公司

  本规范由纺织计量技术委员会负责解释
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八篮烘箱校准规范

1 范围

本规范规定了测定纺织材料含水率或回潮率的自然通风式八篮/多篮烘箱的校准方

法,适用于新制造、使用中和修理后自然通风式八篮/多篮烘箱 (以下简称烘箱)的校

准。其他结构相同或类似的自然通风式八篮/多篮烘箱的校准可参照本规范执行。

2 引用文献

GB/T9995—1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T11158—2008 高温试验箱技术条件

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 温度显示值

烘箱温度控制仪表显示的温度值。

3.2 温度设定值

烘箱温度控制仪表设定的期望温度值。

3.3 温度实测值

计量标准器实际测得的烘箱温度值。

3.4 温度示值误差

烘箱温度显示平均值与烘箱温度实测平均值之差。

3.5 温度示值偏差

烘箱温度显示平均值与烘箱温度设定值之差。

3.6 温度波动度

烘箱温度稳定后,在规定时间间隔内,烘箱内任一测试点中温度实测值的最大值与

最小值之差。

3.7 温度均匀度

烘箱温度稳定后,在规定时间间隔内,烘箱内各测试点温度实测平均值中最大值与

最小值之差。

4 计量特性

4.1 温度性能

4.1.1 温度示值误差:±2℃
4.1.2 温度示值偏差:±2℃
4.1.3 温度波动度:≤2℃
4.1.4 温度均匀度:≤2℃
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