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前  言

  GB/T29165《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管》分为以下4个部分:
———第1部分:词汇、符号、应用及材料;
———第2部分:评定与制造;
———第3部分:系统设计;
———第4部分:装配、安装与运行。
本部分为GB/T29165的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO14692-3:2002《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第3部

分:系统设计》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)归口。
本部分起草单位:中国石油集团石油管工程技术研究院、哈尔滨斯达玻璃钢有限公司、山东胜利新

大实业集团有限公司、中国石化西北油田分公司。
本部分主要起草人:戚东涛、赵岩、金立群、羊东明、李厚补、方伟、徐婷、杨志勇、朱加强。
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石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管
第3部分:系统设计

1 范围

GB/T29165的本部分规定了玻璃纤维增强塑料管道系统的设计指南。
本部分适用于玻璃纤维增强塑料管的布置尺寸、水力设计、结构设计、细节设计、耐火性能、火焰蔓

延、烟雾和静电释放控制等。
本部分应与第1部分配合使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29165.1—2012 石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第1部分:词汇、符号、应用及材

料(ISO14692-1:2002,IDT)

GB/T29165.2—2012 石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第2部分:评定与制造(ISO14692-2:

2002,IDT)

GB/T29165.4—2015 石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第4部分:装配、安装与运行

(ISO14692-4:2002,IDT)

ASTME1118 增强热固树脂管(RTRP)声发射检测标准作法[Standardpracticeforacoustic
emissionexaminationofreinforcedthermosettingresinpipe(RTRP)]

BS7159:1989 独立工厂或场所用玻璃纤维增强塑料(GRP)管道系统的设计和施工规范[Codeof

practicefordesignandconstructionofglass-reinforcedplastics(GRP)pipingsystemsforindividual

plantsorsites]

3 术语和定义

GB/T29165.1界定的术语及定义适用于本文件。

4 符号及缩略语

GB/T29165.1给出的符号及缩略语适用于本文件。

5 系统布置要求

5.1 概述

玻璃纤维增强塑料(GRP)管的尺寸、管件及材料种类的选择可能会受供应商生产能力的限制,因
1
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