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前　　言

　　本指导性技术文件提出的技术性能参数基于有关１０００ｋＶ工程的研究成果并参考国内外其他电

压等级设备的设计、制造和运行经验。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、国网电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、国网电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：中国电力科学研究院、西安交通大学、西安电瓷研究所、西安西电

电瓷有限公司、南通市神马电力科技有限公司、南京电气集团公司。

本指导性技术文件主要起草人：王晓琪、刘泽洪、彭宗仁、王绍武、吴士普、伍志荣、孙岗、陈国强、

党镇平、马斌、何平、宿志一、姜继双、朱斌、聂德鑫。
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１０００犽犞交流系统用套管技术规范

１　范围

本指导性技术文件规定了１０００ｋＶ交流系统用高压套管一般性能、逐个试验、型式试验和现场交

接试验等。

本指导性技术文件适用于１０００ｋＶ 交流系统变压器类和气体绝缘金属封闭开关设备用的

１０００ｋＶ电压等级套管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件引用而构成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本指导性技术文件，然而，鼓励

根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文

件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ５０７　绝缘油击穿电压测定法

ＧＢ／Ｔ７６３　交流变压器在长期工作时的发热

ＧＢ１０９４．３—２００３　电力变压器　第３部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙（ＩＥＣ６００７６３：

２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２３—１９９５　电工电子产品环境试验　试验Ｑ：密封 （ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１７）

ＧＢ／Ｔ２９００．５　电工术语　绝缘固体、液体和气体（ＧＢ／Ｔ２９００．５—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０（２１２）：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ２９００．８　电工术语　绝缘子（ＧＢ／Ｔ２９００．８—２００９，ＩＥＣ６００５０４７１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４１０９—２００８　交流电压高于１０００Ｖ的绝缘套管（ＩＥＣ６０１３７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５６５４　液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电子率的测量（ＧＢ／Ｔ５６５４—

２００７，ＩＥＣ６０２４７：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７２５２　变压器油中溶解气体分析和判断导则（ＧＢ／Ｔ７２５２—２００１，ｎｅｑＩＥＣ６０５９９：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７３５４　局部放电测量（ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３，ＥＣ６０２７０：２０００ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７６００　运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）

ＧＢ／Ｔ７６０１　运行中变压器、气轮机油水分含量测定法（气相色谱法）

ＧＢ／Ｔ１２０２２　工业六氟化硫（ＧＢ／Ｔ１２０２２—２００６，ＩＥＣ３７６：１９７１；ＩＥＣ３７６Ａ：１９７３；ＩＥＣ３７６Ｂ：

１９７４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１４２９　户外和户内电气设备用空心复合绝缘子———定义、试验方法、接收准则和设计推荐

（ＧＢ／Ｔ２１４２９—２００８，ＩＥＣ６１４６２：１９９８，ＭＯＤ）

ＤＬ／Ｔ８６４—２００４　标称电压高于１０００Ｖ交流架空线路用复合绝缘子使用导则

ＩＥＣ６０１３７：２００８　交流１０００Ｖ以上的绝缘套管

ＩＥＣ６０８１５　污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定

ＩＥＣ６２１５５　额定电压为１０００Ｖ以上的电气设备用空心增压和未增压陶瓷和玻璃绝缘子

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．５、ＧＢ／Ｔ２９００．８、ＧＢ／Ｔ４１０９—２００８中所确立的及下列术语和定义适用于本指导性技

术文件。
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