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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ为规范性附录。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、国网电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、国网电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：沈阳变压器研究院、中国电力科学研究院、特变电工沈阳变压器

集团有限公司、西安西电变压器有限责任公司、保定天威保变电气股份有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：孙昕、伍志荣、丁扬、郭慧浩、王绍武、李光范、王晓宁、钟俊涛、

宓传龙、刘东升、王宁华、章忠国。
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引　　言

　　为满足今后我国特高压交流工程建设需要，明确和规范１０００ｋＶ交流系统用油浸式并联电抗器的

技术要求，特制定本指导性技术文件。

本指导性技术文件是在结合我国１０００ｋＶ特高压交流试验示范工程的设备研制和工程建设，并参

考国内外超高压并联电抗器现有标准和运行经验的基础上编制的。
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１０００犽犞交流系统用油浸式并联电抗器

技术规范

１　范围

本指导性技术文件规定了１０００ｋＶ交流系统用油浸式并联电抗器的性能参数、技术要求、试验及

标志、包装和运输等方面的要求。

本指导性技术文件适用于电压等级为交流１０００ｋＶ、额定容量２００Ｍｖａｒ～３２０Ｍｖａｒ、单相油浸式

并联电抗器产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件引用而构成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本指导性技术文件，然而，鼓励

根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文

件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ１０９４．１　电力变压器　第１部分　总则（ＧＢ１０９４．１—１９９６，ｅｑｖＩＥＣ６００７６１：１９９３）

ＧＢ１０９４．２　电力变压器　第２部分　温升（ＧＢ１０９４．２—１９９６，ｅｑｖＩＥＣ６００７６２：１９９３）

ＧＢ１０９４．３　电力变压器　第３部分　绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙（ＧＢ１０９４．３—２００３，

ｅｑｖＩＥＣ６００７６３：２０００）

ＧＢ／Ｔ１０９４．４　电力变压器　第４部分　电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

（ＧＢ／Ｔ１０９４．４—２００５，ＩＥＣ６００７６４：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０９４．１０　电力变压器　第１０部分　声级测定（ＧＢ／Ｔ１０９４．１０—２００３，ｅｑｖＩＥＣ６００７６１０：

２００１）

ＧＢ２５３６　变压器油（ＧＢ２５３６—１９９０，ｎｅｑＩＥＣ６０２９６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２９００．１５　 电工术语 　 变压器、互 感器、调压 器 和 电 抗 器 （ＧＢ／Ｔ２９００．１５—１９９７，

ｎｅｑＩＥＣ６００５０（４２１）：１９９０、ＩＥＣ６００５０（３２１）：１９８６）

ＧＢ／Ｔ５２７３　变压器、高压电器和套管的接线端子（ＧＢ／Ｔ５２７３—１９８５，ｎｅｑＩＥＣ６０５１８：１９７５）

ＧＢ／Ｔ１０２２９—１９８８　电抗器（ｎｅｑＩＥＣ６０２８９：１９８７）

ＤＬ／Ｔ１０９４　电力变压器用绝缘油选用指南

ＪＢ／Ｔ５０１　电力变压器试验导则

ＩＥＣ６００７６．６　电力变压器　第六部分：电抗器

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１５和ＧＢ／Ｔ１０２２９中所确立的术语和定义适用于本指导性技术文件。

４　使用条件

４．１　正常使用条件

４．１．１　环境条件

ａ）　海拔高度不超过１０００ｍ；

ｂ）　环境温度：
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