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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准代替GB5100—1994《钢质焊接气瓶》和GB17673—1999《液化丙烯、丙烷钢质焊接气瓶》。
本标准与原GB5100—1994和GB17673—1999相比较,主要增加和更改了以下内容:
———扩大了标准的适用范围;
———修改了对材料的要求;
———修改了公称工作压力的选取规定;
———增加了对钢瓶上开孔位置的限制;
———增加了对凸面受压封头的钢瓶的要求和限制;
———增加了疲劳试验的要求;
———增加了焊接工艺评定的覆盖范围;
———细化了对钢瓶热处理的要求。
本标准使用重新起草法参考了ISO4706:1989《可重复充装的钢质焊接气瓶》,与ISO4706:1989

一致性程度为非等效。本标准中水容积不大于150L的钢质焊接气瓶的技术内容对应于国际标准

ISO4706:1989《可重复充装的钢质焊接气瓶》。
本标准由全国气瓶标准化技术委员会(SAC/TC31)提出并归口。
本标准负责起草单位:常州蓝翼飞机装备制造有限公司。
本标准参加起草单位:北京天海工业有限公司、宁波明欣化工机械有限责任公司、上海容华高压容

器有限公司、江苏玉华容器制造有限公司。
本标准主要起草人:叶勇、刘守正、林志民、张保国、裘维平、张而立、黄玉华。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB5100—1985、GB5100—1994;
———GB17673—1999。
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钢 质 焊 接 气 瓶

1 范围

本标准规定了钢质焊接气瓶(以下简称“钢瓶”)的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、
包装、运输、贮存等。

本标准适用于在正常环境温度-40℃~60℃下使用的、水压试验压力不大于12MPa(表压)、公
称容积为1L~1000L可重复充装低压液化气体及其与压缩气体的混合物的钢瓶。

本标准也适用于重复充装GB11174规定的工业用液化石油气的钢瓶及溶解乙炔气瓶的瓶体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB150 钢制压力容器

GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法(ISO6892)
GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法(ISO148-1)
GB/T232 金属材料 弯曲试验方法(ISO7438)
GB/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(ISO2768)
GB7144 气瓶颜色标志

GB8335 气瓶专用螺纹

GB/T9251 气瓶水压试验方法

GB/T9252 气瓶疲劳试验方法

GB11174 液化石油气

GB/T12137 气瓶气密性试验方法

GB/T13005 气瓶术语

GB14193 液化气体气瓶充装规定

GB15383 气瓶阀出气口连接型式和尺寸

GB15385 气瓶水压爆破试验方法

GB17925 气瓶对接焊缝 X射线实时成像检测

JB/T4730.1~4730.6 承压设备无损检测

JJG14 非自行指示秤检定规程

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

GB/T13005确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

批 batch
指采用同一设计、同一牌号材料、同一焊接工艺、同一热处理工艺连续生产的钢瓶所限定的数量。

1

GB5100—2011




