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前  言

  本指导性技术文件的附录A、附录D和附录E为资料性附录,附录B和附录C为规范性附录。
本指导性技术文件由国家测绘局提出。
本指导性技术文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC230)归口。
本指导性技术文件主要起草单位:国家信息中心、武汉大学、中国标准化研究院。
本指导性技术文件主要起草人:徐枫、宦茂盛、常娜、石雯雯、王子亮、龚健雅、高文秀、李小林。
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地理信息 目录服务规范

1 范围

本指导性技术文件规定了建立地理信息目录服务的技术要求,包含目录服务模型和目录服务接口

定义。
本指导性技术文件适用于地理信息元数据的发现和管理,以及地理信息目录服务系统的设计和

建立。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓
励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。

GB/T17694—2009 地理信息 术语(ISO/TS19104:2008,IDT)

GB/T19710—2005 地理信息 元数据(ISO19115:2003,MOD)

ISO23950:1998 信息和文献 信息检索(Z39.50) 应用服务定义和协议规范

3 术语和定义及缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

3.1.1
地理信息资源 geographicinformationresourse
能满足某种需求的地理信息相关的资产或手段。

3.1.2
目录服务 catalogueservice
提供地理信息资源描述信息发现和管理功能的服务。

3.1.3
操作 operation
对象可以被调用执行的转换和查询的规范。

  注:一个操作包括名称和一系列参数。

[GB/T17694—2009,定义B.332]

3.1.4
接口 interface
描述实体行为特征的命名操作集合。
[GB/T17694—2009,定义B.260]

3.1.5
状态 state
持续数据对象,反映某一对象在给定时间的所有成员属性的内部值或可量测的描述。

  注:状态通常与对象的标识和对象的时间戳记相关。
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