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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14640—2008《工业循环冷却水及锅炉用水中钾、钠含量的测定》,与GB/T14640—

2008相比,主要技术变化如下:
———将静态法修改为电位法(见6.2,2008年版的5.2);
———增加了火焰发射光谱法测定钾、钠含量的方法(见第7章);
———增加了试验报告(见第8章)。
本标准使用重新起草法参考ISO9964-1:1993《水质 钠和钾的测定 第1部分:原子吸收光谱法

测定钠》、ISO9964-2:1993《水质 钠和钾的测定 第2部分:原子吸收光谱法测定钾》、ISO9964-3:

1993《水质 钠和钾的测定 第3部分:火焰发射光谱法测定钠和钾》编制,与ISO9964-1:1993、

ISO9964-2:1993、ISO9964-3:1993的一致性程度为非等效。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会(SAC/TC63/SC5)归口。
本标准起草单位:河南清水源科技股份有限公司、广州特种承压设备检测研究院、宁波市特种设备

检验研究院、江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院、厦门市华测检测技术有限公司、中海油天

津化工研究设计院有限公司、嘉善绿野环保材料厂、南京大学宜兴环保研究院、天津正达科技有限责任

公司。
本标准主要起草人:曹柳、叶伟文、竺国荣、余光丰、刘涛、李琳、俞明华、任洪强、王洪涛、邵宏谦。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T10539—1989;
———GB/T12156—1989;
———GB/T14640—1993、GB/T14640—2008;
———GB/T14641—1993。
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工业循环冷却水和锅炉用水中钾、
钠含量的测定

1 范围

本标准规定了工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠的测定方法。
本标准中原子吸收光谱法适用于钾含量0.1mg/L~50mg/L、钠含量0.1mg/L~500mg/L的测

定,电位法适用于钠含量0.01mg/L~100mg/L的测定,火焰发射光谱法适用于钾含量0.1mg/L~
10mg/L、钠含量0.1mg/L~10mg/L的测定。

本标准也适用于各种工业用水、原水及生活用水中钾、钠的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB6819 溶解乙炔

3 术语和定义

GB/T4470界定的术语和定义适用于本文件。

4 通则

警示———本标准所使用的强酸具有腐蚀性,使用时应避免吸入或接触皮肤。溅到身上应立即用大

量水冲洗,严重时应立即就医。
本标准所用试剂和水,除非另有规定,应使用分析纯试剂和符合GB/T6682二级水的规定。
试验中所需杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按GB/T602、GB/T603的规

定制备。

5 钾含量的测定———原子吸收光谱法

5.1 原理

向样品中加入氯化铯溶液作为离子化抑制剂,直接吸收样品至原子吸收光谱仪的空气/乙炔火焰,
在766.5nm波长处测量吸光度。
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