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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本标准主要起草单位：青岛市产品质量监督检验所、广州市华南橡胶轮胎有限公司、山东玲珑橡胶

有限公司、杭州中策橡胶有限公司、北京橡胶工业研究设计院、双钱集团股份有限公司、青岛高校测控技

术有限公司、汕头市浩大轮胎测试设备有限公司。

本标准主要起草人：何宁、王波、陈建国、滕利然、陈国华、徐丽红、姚新、刘宏、陈迅。
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汽车轮胎纵向和横向刚性试验方法

１　范围

本标准规定了汽车轮胎纵向和横向刚性的试验方法术语和定义、试验设备及其精度要求、试验条

件、试验步骤、数值修约、试验记录。

本标准适用于所有的轿车子午线轮胎和轻型载重汽车子午线轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９７７　载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

ＧＢ／Ｔ２９７８　轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６中确立的术语和定义及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

试验台　狊犻犿狌犾犪狋犲犱狉狅犪犱狑犪狔

能够模拟不同路面，具有不同粗糙度的非光滑平台。

３．２

径向力　狀狅狉犿犪犾犳狅狉犮犲

犉狕

轮胎作用于试验台垂直方向上的力，见图１。

３．３

纵向力　犾狅狀犵犻狋狌犱犻狀犪犾犳狅狉犮犲

犉狓

轮胎作用于试验台平行于狓轴的力，见图１。

３．４

纵向位移　犾狅狀犵犻狋狌犱犻狀犪犾犱犲犳犾犲犮狋犻狅狀

δ狓

轮胎在纵向力的作用下相对于试验台的平行于狓轴的偏移量。

３．５

纵向刚性　犾狅狀犵犻狋狌犱犻狀犪犾狊狋犻犳犳狀犲狊狊

犔狓

纵向力增量与纵向位移增量的比值。
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