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前　　言

本标准是修改采用国际标准ＩＳＯ２７９０：２００４（Ｅ）《带传动　汽车工业用Ｖ带及其带轮　尺寸》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３３５２—１９９６《汽车Ｖ带尺寸》和ＧＢ／Ｔ１３４０５—１９９２《汽车Ｖ带轮》两个标准。

本标准与ＩＳＯ２７９０：２００４主要差异如下：

根据ＩＳＯ２７９０：２００４重新起草，在附录Ａ中列出了本标准章条编号，如ＩＳＯ２７９０：２００４章条编号对

照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ２７９０：２００４时，本标准做了一些修改，有关技术性差异已编入正文中，

并在他们所涉及的条款页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原因的

一览表以供参考。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　‘本国际标准’一词改为‘本标准’；

ｂ）　删除国际标准的前言。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３３５２—１９９６和ＧＢ／Ｔ１３４０５—１９９２相比主要变化如下：

———增加了关于ＡＶ１５型号尺寸的注，并根据俄罗斯标准ГОСТ５８１３—１９９３将ＡＶ１５轮槽顶宽由

原来的１５．２ｍｍ修改为１４．７ｍｍ（１９９２年版的４．１，本版的５．１）；

———删除了Ｖ带的高度尺寸（１９９６年版的３．１）；

———ＡＶ１７的带顶宽由原来的１６．５ｍｍ修改为１７ｍｍ（１９９６年版的３．１，本版的４．２．１）；

———删除了ＡＶ２０一个槽型尺寸，增加了ＡＶ２２一个槽型尺寸（１９９２年版的４．１，本版的５．１）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由化学工业胶带标准化技术归口单位归口。

本标准起草单位：浙江紫金港胶带有限公司、浙江三维橡胶制品有限公司、无锡市中良橡胶有公司、

马鞍山锐生工贸有限公司、西北工业大学、宁波丰茂远东橡胶有限公司、青岛橡胶工业研究所。

本标准主要起草人：庞长志、郑有灿、陈铁鸣、张国方、朱树生、刘志刚、李树军、曾军、韩德深、许?。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３３５２—１９９２、ＧＢ／Ｔ１３３５２—１９９６；

———ＧＢ／Ｔ１３４０５—１９９２。
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带传动　汽车工业用犞带

及其带轮　尺寸

１　范围

本标准规定了汽车Ｖ带（以下简称Ｖ带）的截面尺寸、有效长度及极限偏差、露出高度、中心距变化

量、尺寸测量方法以及带轮尺寸。

本标准适用于汽车内燃机附属机械传动装置使用的Ｖ带及其带轮。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３４９０　Ｖ带　带的均匀性　中心距变化量的测定方法（ＧＢ／Ｔ１３４９０—２００６，ＩＳＯ９６０８：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７５１６．１　Ｖ 带和多楔带传动　测定节面位置的动态试验方法　第１部分：Ｖ 带

（ＧＢ／Ｔ１７５５６．１—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ８３７０：１９９３）

ＩＳＯ１０８１　带传动　Ｖ带和多楔带及其轮槽　术语

３　术语、定义和符号

ＩＳＯ１０８１确定的术语、定义和符号适用于本标准。

４　犞带

４．１　种类

Ｖ带的种类根据与带所配用的带轮轮槽形状可分为ＡＶ１０、ＡＶ１３、ＡＶ１５、ＡＶ１７、ＡＶ２２五种型号。

４．２　尺寸

４．２．１　截面尺寸

Ｖ带的截面形状及顶宽的公称值如图１和表１所示。

Ｖ带在轮槽中的节面位置决定于有效线差犫ｅ，犫ｅ值可根据ＧＢ／Ｔ１７５１６．１进行测定，本标准对犫ｅ

值暂不进行标准的规定，除用户和厂家有特殊约定外。Ｖ带的公称楔角为４０°。

图１　犞带的剖视图
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