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摆锤式冲击试验机检定规程

1 范围

本规程适用于摆锤式冲击试验机(以下简称试验机)首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T229 《金属材料—夏比摆锤冲击试验方法》

GB/T1043—1993 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》

GB/T3808—2002(ISO148-2:1998, Metallicmaterials—Charpypendulumimpact

test—Part2:Verificationoftestmachines,MOD) 《摆锤式冲击试验机的检验》

GB/T18658—2002 《摆锤式冲击试验机检验用夏比V型缺口标准试样》

GB/T15000.3—1994 《标准样品工作导则(3)标准样品定值的一般原则和统计方

法》

JJG2077—1990 《摆锤式冲击能计量器具检定系统》

ASTME23-05StandardTestMethodsforNotchedBarImpactTestingofMetallicMa-
terials

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语与计量单位

3.1 有关试验机的术语

3.1.1 垂直支撑面anvilfaces
在简支梁式冲击试验机中,垂直于水平支承面,用于支承摆锤施加在试样上的冲击

力的支承表面。又称砧座(见图C.1)

3.1.2 底座base
试验机机架上试样支座水平支承面以下的部分。

3.1.3 打击中心centerofpercussion
摆锤冲击试样时,使摆轴对摆锤的水平冲击反力(指与试样上表面平行的冲击反力)

为零时,打击点在锤刃上的位置。(见图D.1)。

3.1.4 打击点centerofstrike
将高度为标准宽度一半(即5mm)的试样或等值量规放在试样支座上,摆锤在自由

悬挂位置时,冲击刀刀刃与试样上水平面相接触的点(见图C.1)。

3.1.5 锤刃strikingedge
1
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