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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２０９《农业机械　切割器》分为：

———第１部分：总成；

———第２部分：护刃器；

———第３部分：动刀片、定刀片和刀杆；

———第４部分：压刃器；

———第５部分：摩擦片。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２０９的第２部分。

本部分的附录Ａ是规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院、约翰·迪尔佳联收获机械有限公司、中机南方机械

股份有限公司、福田雷沃国际重工股份有限公司。

本部分主要起草人：周春林、李志庆、刘丹、崔青宇、黄江军、朱金光、岳芹。
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农业机械　切割器　第２部分：护刃器

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２０９的本部分规定了农业机械切割器的护刃器（以下简称护刃器）的型式和基本尺寸、技术

要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本部分适用于农业机械切割器的护刃器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２０９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６９９—１９９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７１０—２００８　优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９４４０—１９８８　可锻铸铁件（ｎｅｑＩＳＯ５９２２：１９８１）

３　型式和基本尺寸

３．１　护刃器分为五种型式：

Ⅰ型———适用于Ⅰ型切割器；

Ⅱ型———适用于Ⅱ型切割器；

Ⅲ型———适用于Ⅲ型切割器；

Ⅳ型———适用于Ⅳ型切割器；

Ⅴ型———适用于Ⅴ型切割器。

３．２　护刃器的基本型式和尺寸应符合图１～图５的规定。Ⅴ型护刃器单、双刀托和护舌见附录Ａ。

３．３　标记示例。

Ｉ型护刃器

护刃器　　Ⅰ　ＧＢ／Ｔ１２０９．２—２００９
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