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前  言
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本标准起草单位:山西省林业有害生物防治检疫局、国家林业和草原局森林病虫害防治总站、山西
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本标准主要起草人:段东红、郭文辉、于海英、夏小岗、程志枫、李茂林、杜小刚、吴旭东、倪庆仁、

孙彦珍、韩晋杰。
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无人机释放赤眼蜂技术指南

1 范围

本标准规定了飞机释放赤眼蜂技术的作业设计、作业准备、飞行作业。
本标准适用于防治松毛虫等鳞翅目害虫。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
无人机 unmannedaerialvehicle;UAV
多旋翼无人遥控飞机、无人遥控直升飞机(油动)。

2.2 
特殊标志物 specialmarkers
在飞行防治作业区域内距地面高于30m的高压线、塔等体形高大、对飞行作业有影响的物体。

2.3 
赤眼蜂释放载体 releasecarrierofTrichogramma
圆片型结构,由PVC压制而成,用于装载已接种赤眼蜂的柞蚕卵。结构参见附录A。

2.4 
赤眼蜂释放单体 releasemonomerofTrichogramma
由2片赤眼蜂释放载体制成。结构参见附录B。

2.5 
赤眼蜂释放体 releasebodyofTrichogramma
将2个赤眼蜂释放单体用细线连接制成,用于飞机释放赤眼蜂。结构参见附录C。

2.6 
赤眼蜂释放器 releaserofTrichogramma
飞机释放赤眼蜂释放体的专用设备,不同的机型和不同的释放原理结构不同,可根据不同的无人机

机型专业订制。

2.7 
飘移 drift
因风力、飞行作业精度造成的赤眼蜂释放体偏离目标区域的现象。

2.8 
漂移率 therateofdrift
赤眼蜂释放体漂离目标区域20m以外的数量与总释放数量的百分比。

3 作业设计

3.1 机型选择

根据不同的林地条件和防治面积采用不同的机型。
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