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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)归口。
本标准起草单位:上海市服装研究所、卓尚服饰(杭州)有限公司、际华三五零二职业装有限公司、浙

江红黄蓝服饰股份有限公司、安踏(中国)有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、上海开开实业股份有限

公司、佛山市南海NO.1实业有限公司、湖南省忘不了服饰有限公司。
本标准主要起草人:施琴、许鉴、饶贵、仇满亮、叶显东、李苏、徐京云、叶本、陈笑英、王咏梅、杨秀月。
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服 装 测 量 方 法

1 范围

本标准规定了各类服装主要部位规格尺寸的测量方法。

本标准适用于各类服装主要部位规格尺寸的测量。特殊款式服装按其产品标准规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16160 服装用人体测量的部位与方法

3 测量工具

采用分度值为1mm的卷尺或直尺。

4 测量程序

4.1 成品尺寸测量一般采用灯光照明,照度不低于600lx,有条件时也可采用北空光照明。

4.2 成品应摊平测量,扣上钮扣(或合上拉链)、裙钩、裤钩等。对于无法摊平的成品,可采取其他方式,

如对折测量、沿边测量等。对于具有拉开尺寸要求的成品,应在保证缝线不破损、面料不产生形变的情

况下拉伸至最大进行测量。

4.3 使用第3章规定的测量工具,并将每个尺寸精确到1mm。

4.4 相关的服装用人体测量的部位与方法按GB/T16160执行。

5 尺寸测量方法

5.1 上衣长(toplength)

由前身肩缝最高点摊平垂直量至底边(见图1),或由后领窝中摊平垂直量至底边(见图2)。
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