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前　　言

ＧＢ／Ｔ１０９９２《静电复印机》分为三个部分：

———第１部分：文件复印机；

———第２部分：便携式复印机；

———第３部分：工程图纸复印机。

本部分为ＧＢ／Ｔ１０９９２的第３部分。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１０９９２．３—１９９９《静电复印机　工程图纸复印机》的修订。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１０９９２．３—１９９９《静电复印机　工程图纸复印机》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１０９９２．３—１９９９相比，修改的主要内容如下：

———适用范围改为“本标准适用于使用干式显影剂、热定影、普通纸、Ａ０幅面以下的工程图纸复印机”；

———４．１０．２臭氧由“不超过０．３ｍｇ／ｍ３”改为“不超过０．２ｍｇ／ｍ３”；

———４．１０．３粉尘由“不超过１０ｍｇ／ｍ３”改为“不超过０．２５ｍｇ／ｍ３”；

———增加条款４．１０．４苯乙烯的最高浓度不超过０．０７ｍｇ／ｍ３；

———５．１．１将“温度１５℃～２５℃、相对湿度４５％～６５％”改为“温度１８℃～２８℃、相对湿度

４０％～６０％”；

———删除附录Ａ。

本部分还对标准进行了其他编辑性修改。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国复印机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：国家办公设备及耗材质量监督检验中心、佳能（中国）有限公司。

本部分主要起草人：刘慧玲、邝亚明、鲁俊和。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０９９２—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１０９９２．３—１９９９。
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静电复印机　第３部分：工程图纸复印机

１　范围

本部分规定了工程图纸静电复印机产品的要求、试验方法及规则、检验规则及标志、包装、运输

和贮存。

本部分适用于使用干式显影剂、热定影、普通纸、Ａ０幅面以下的工程图纸复印机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ１００２—１９９６　家用和类似用途单相插头插座　型式、基本参数和尺寸

ＧＢ２０９９．１—１９９６　家用和类似用途插头插座　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ８８４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

ＧＢ／Ｔ４５９１—２００５　静电图像测试版

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全（ｅｑｖＩＥＣ６０９５０：１９９９）

ＧＢ５０２３．５—１９９７　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第５部分：软电缆（软线）

ＧＢ／Ｔ１００７３—２００８　静电复印品图像质量评价方法

ＧＢ／Ｔ１３３３４—２００８　复印机调试版Ａ３

ＧＢ／Ｔ１３９６３—２００８　复印机术语

ＧＢ／Ｔ１４４３６—１９９３　工业产品保证文件　总则

ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５　仪器仪表包装通用技术条件

ＧＢ１５９３４—１９９６　电线组件（ｉｄｔＩＥＣ７９９：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１６９８１—２００８　信息技术　办公设备复印机规格表中应包含的基本内容（ｉｄｔＩＳＯ／

ＩＥＣ１１１５９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７４６５．１—１９９８　家用和类似用途的器具耦合器　第一部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ１７７１２—１９９９　速印机和文件复印机　图形符号

ＧＢ１９４６２—２００４　复印机械环境保护要求　静电复印机环境保护要求

ＪＢ／Ｔ８２７４—１９９５　静电复印漏印测试版

ＪＢ／Ｔ９４４４．１～９４４４．１１—１９９９　复印机械基本环境试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１３９６３—２００８确立的和下列术语和定义适用于本部分。

３．１

工程纸复印机　犲狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犮狅狆犻犲狉狊

复印幅面在Ａ３以上，Ⅰ类防电击保护的静电复印机。

３．２

最大复印用纸宽度　犿犪狓犻犿狌犿狑犻犱狋犺狅犳狋犺犲犮狅狆狔狆犪狆犲狉

工程图纸复印机所使用的最大复印纸宽度。
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