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前  言
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木门窗用木材及人造板规范

1 范围

本标准规定了木门窗制作用木材及人造板的术语和定义、分类和要求。
本标准适用于室内和室外木门窗框扇用木材及人造板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T1933 木材密度测定方法

GB/T4823 锯材缺陷

GB/T4897—2015 刨花板

GB/T5823 建筑门窗术语

GB/T9846—2015 普通胶合板

GB/T11718—2009 中密度纤维板

GB/T13010—2006 刨切单板

GB/T13942.1 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T15104—2006 装饰单板贴面人造板

GB/T18259—2009 人造板及其表面装饰术语

GB/T20241—2006 单板层积材

GB/T27651—2011 防腐木材的使用分类和要求

GB/T28999—2012 重组装饰单板

GB/T29498—2013 木门窗

LY/T1599—2011 旋切单板

LY/T1925 防腐木材产品标识

3 术语和定义

GB/T4823、GB/T5823、GB/T18259—2009、GB/T29498—2013确定的以及下列术语和定义适

用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T29498—2013、GB/T18259—2009中的术语和

定义。

3.1
木门窗 woodwindowsanddoors
以木材、人造板为主要材料制作框和扇的门窗。
注:改自GB/T29498—2013,定义3.1。

3.2
木门窗用木材 timberinwindow,doorleavesanddoorframes
指接或非指接的刨平的实木、指接材或集成材,其横截面符合木门窗框扇的要求。

1

GB/T34742—2017




