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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８７３１—１９８８《易切削结构钢技术条件》。

本标准与原标准对比，主要修订内容如下：

———适用范围中增加了钢板及钢带等钢材（见第１章）；

———参照ＩＳＯ６８３９：１９９８的定义，增加了易切削结构钢的定义（见第３章）；

———增加了分类（见第４章）；

———增加了订货内容（见第５章）；

———删除了原标准中对于热轧、冷拉条钢、钢丝及银亮钢的尺寸、外形及允许偏差规定的表格，代之

以文字叙述（１９９８年版表１，本版６．１）；

———修改了原标准中Ｙ１２Ｐｂ的成分范围，增加了Ｙ０８、Ｙ４５、Ｙ１５Ｍｎ、Ｙ４５ＭｎＳ、Ｙ０８Ｐｂ等国外常用

牌号；并添加了专利ＺＬ０３１２２７６８．６中的部分牌号Ｙ０８Ｓｎ、Ｙ１５Ｓｎ、Ｙ４５Ｓｎ、Ｙ４５ＭｎＳｎ和国内

其他厂家正在生产使用的牌号Ｙ０８ＭｎＳ、Ｙ３５Ｍｎ、Ｙ４５Ｍｎ、Ｙ４５ＭｎＳＰｂ（见表１、表２、表３）；

———增加了ＧＢ／Ｔ２２２中未规定的锡及超出其规定范围的硫元素的成品成分允许偏差（见表５）；

———增加了冶炼方法的规定（见７．２）；

———在交货状态款中增加了以银亮状态交货（见７．３）；

———更改原标准对于钢的拉伸力学性能的要求，将必保值改为参考值，并列于附录Ａ中（１９９８年版

表３、表４、表５、表６，本版附录Ａ）；

———修改了表面质量的要求，热轧条钢、盘条、热锻件等钢材表面允许缺陷的深度引用ＧＢ／Ｔ６９９

的相关规定，银亮钢执行ＧＢ／Ｔ３２０７中的相关规定，增加了钢板钢带表面质量要求（１９８８年

版２．７，本版７．９）；

———增加了本标准规定牌号与国外相关牌号的对应关系的附录Ｂ。

本标准附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：首钢总公司、东北特殊钢集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、青岛钢铁集团公

司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：宫翠、朱辰、王丽萍、杨柳、张春红、周英豪、田巧丽、张启柱。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８７３１—１９８８。
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引　　言

　　本标准的发布机构提请注意如下事实，声明符合本标准时，可以使用涉及表３中有关含锡易切削结

构钢的相关专利，即牌号Ｙ０８Ｓｎ、Ｙ１５Ｓｎ、Ｙ４５Ｓｎ、Ｙ４５ＭｎＳｎ。

本标准的发布机构对于专利的范围、有效性和验证资料不提出任何看法。

专利持有人已向本标准的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下，就

使用授权许可证进行谈判。在这方面，该专利持有人的声明已在本标准的发布机构备案。有关资料可

从以下地址获得：

专利名称：《含锡易切削结构钢》

专利号：ＺＬ０３１２２７６８．６

国际专利主分类号：Ｃ２２Ｃ３８／０４

专利持有人：首钢总公司

联系人：朱辰

通信地址：北京市石景山区首钢技术研究院

邮编：１０００４１

请注意除上述已经识别出的专利外，本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应

承担识别这些专利的责任。
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易 切 削 结 构 钢

１　范围

本标准规定了易切削结构钢的范围、术语及定义、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要

求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本标准适用于机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带等钢材，其化学成分同样适用于锭、坯

及其制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替吡啉甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金化学分析方法　过硫酸铵氧化容量法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１２　钢铁及合金化学分析方法　碳酸钠分离二苯碳酰二肼光度法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１９　钢铁及合金化学分析方法　新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．２３　钢铁及合金　镍含量的测定　丁二酮肟分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．２９　钢铁及合金化学分析方法　载体沉淀二甲酚橙光度法测定铅量

ＧＢ／Ｔ２２３．５０　钢铁及合金化学分析方法　苯基荧光酮溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定

锡量

ＧＢ／Ｔ２２３．５８　钢铁及合金化学分析方法　亚砷酸钠亚硝酸钠滴定法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金化学分析方法　锑磷钼蓝光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６１　钢铁及合金化学分析方法　磷钼酸铵容量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６４　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６７　钢铁及合金　硫含量的测定　次甲基蓝分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．６８　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后磺酸钾滴定法测定硫含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６９　钢铁及合金　碳含量的测定　管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量

ＧＢ／Ｔ２２３．７１　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后气体容量法

ＧＢ／Ｔ２２３．７２　钢铁及合金　硫量的测定　重量法

ＧＢ／Ｔ２２３．７４　钢铁及合金化学分析方法　非化合碳含量的测定

ＧＢ／Ｔ２２３．７７　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定钙量

ＧＢ／Ｔ２２４　钢的脱碳层深度测定法

ＧＢ／Ｔ２２６　钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２２９　金属材料　夏比摆锤冲击试验方法（ＧＢ／Ｔ２２９—２００７，ＩＳＯ１４８１：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２３１．１　金属布氏硬度试验　第１部分：试验方法（ＧＢ／Ｔ２３１．１—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６５０６１：
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