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齿板连接性能测试方法

1 范围

本标准规定了齿板连接性能测试相关的试验方法、计算与结果表示和试验报告。
本标准适用于轻型木桁架节点连接或受拉杆件接长的齿板的连接性能测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T700 碳素结构钢

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1928 木材物理力学试验方法总则

GB50005 木结构设计标准

JGJ/T265 轻型木桁架技术规范

3 术语和定义

GB50005和JGJ/T265界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
齿板 trussplate
经表面镀锌处理的钢板冲压而成的多齿连接件,用于轻型木桁架节点的连接或受拉杆件的接长。

3.2
齿板主轴 principalaxisoftrussplate
齿板单位宽度受拉承载力较高的方向,即齿板上沿齿槽的方向。

3.3
极限载荷 ultimateload
齿板连接所能承受的最大荷载。

3.4
板齿极限强度 platetoothultimatestrength
齿屈服或齿从木构件中拔出破坏时齿板连接的极限荷载与齿板有效净面积的比值。

3.5
齿板抗拉极限强度 ultimatetensilestrength
齿板被拉断破坏时齿板连接的极限荷载与齿板宽度的比值。

3.6
板齿抗滑移强度 strengthatspecifieddisplacement
齿板与木构件某一规定滑移量对应的荷载与齿板有效净面积的比值。
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