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烧结金属多孔材料 拉伸性能的测定

1 范围

本标准规定了烧结金属多孔材料拉伸性能的检测方法。
本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料,包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末

多孔材料及金属泡沫材料,不适宜致密金属材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与

校准

GB/T22066 静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定

3 术语和定义

GB/T228.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

GB/T228.1中的原理适用于本文件。

5 试样

5.1 试样形状和尺寸

5.1.1 板或片状试样的形状和尺寸见图1和表1的规定。

  说明:

  a ———板或片状试样的厚度;

b ———平行长度的宽度;

W———夹持端宽度;

L0———原始标距;

Lc———平行长度;

Lt———试样总长度;

r ———过渡弧半径;

S ———平行长度的横截面积。

图1 板或片状试样                       
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