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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列

规范。
本规程是对JJG652—1990版进行修订的。与JJG652—1990相比,除编辑性修改

外主要技术变化如下:
———增加了引言;
———用同轴度指标取代了原规程主轴筒的静态径向跳动量 (见5.1.1);
———增加了初始弯矩指标 (见5.1.4.2);
———增加了弯矩重复性相对误差指标 (见5.1.4.3);
———删去力值重复性误差指标;
———增加了转速指标 (见5.2)要求与相应的检定、计算方法;
———对计数器提出了具体考核指标 (见5.3);
———增加了高温试验机控温系统的指标 (见5.4)要求与检定依据;
———增加了对加力系统、驱动系统、循环计数器、温控系统的一般要求 (见6.2);
———增加了试验机安全防护方面的要求 (见6.3);
———增加了试验机工作噪声的限制要求 (见6.4);
———增加了附录A同轴度检验棒技术要求 (供参考);
———完善了附录B检定记录格式;
———完善了附录C检定证书内页格式;
———完善了附录D检定结果通知书内页格式;
———增加了附录E试验机工作原理示意图;
———增加了附录F试验力检定原理示意图。

JJG652—1990为首次发布版本。
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旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程

1 范围

本规程适用于旋转纯弯曲疲劳试验机 (以下简称为试验机)的首次检定、后续检定

和使用中检查。旋转纯弯曲疲劳试验机主要包括四点受力式旋转纯弯曲疲劳试验机、悬

臂式旋转纯弯曲疲劳试验机以及高温旋转纯弯曲疲劳试验机。
其他类型的旋转弯曲疲劳试验机可参照本规程进行检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1315.2—2011 疲劳试验机型式评价大纲 第2部分:旋转纯弯曲疲劳试验机

GB/T2611—2007 试验机 通用技术要求

GB4337—2008 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法

GB/T11158—2008 高温试验箱技术条件

JB/T9374—1999 纯弯曲疲劳试验机 技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文件

其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语及符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程:

3.1.1 力臂长度 momentarm
支点到加力点之间的距离 (见图1)。对于四点受力式旋转疲劳试验机,L1 和L2 相等。

3.1.2 耐久极限应力 endurancelimitstress
对应于规定循环次数,如107 或108,是加到试样上而试样没有发生失效的应力

范围。

图1 力臂测量示意图

RA,RB—试样A,B点支反力;F1,F2—试样C,D 点试验力;

L1,L2,L0—杠杆AC,DB的力臂长及试样标距;L—试样反力支点RA,RB 点间距
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