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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:哈尔滨师范大学音乐学院、黑龙江省林业科学院、北京周强民族乐器厂、扬州天艺

民族乐器厂。
本标准主要起草人:盛雪、黄晓山、周强、邓晓华、汪健群。
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民族乐器锯材 柳琴用材

1 范围

本标准规定了柳琴用材的术语和定义、要求、检验方法与材积计算。
本标准适用于民族乐器柳琴生产制造用锯材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T499 锯材材积表

GB/T4822 锯材检验

GB/T4823 锯材缺陷

GB/T6491 锯材干燥质量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
面板 frontplate
柳琴正面的直接引起震动的薄板。

3.2
背板 backboard
柳琴背面直接进行声音反射的板材。

4 要求

4.1 树种

面板:泡桐(Paulowniaspp.)。
背板:黑酸枝(Dalbergiaspp.)、红酸枝(Dalbergiaspp.)、紫檀(Pterocarpusspp.)、花梨木(Ptero-

carpusspp.)、亚花梨(Pterocarpusspp.)、香红木(Dalbergiaodorifera)、黄檀(Dalbergiahupeana)、红
豆(Ormosiapinnata)、槭木(Acerspp.)、楸木(C.duclouxiiDode)。

4.2 尺寸及加工

4.2.1 尺寸

见表1。
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