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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国纺织工业联合会产业部和工业和信息化部节能与综合利用司共同提出。
本文件由中国纺织工业联合会归口。
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纺熔非织造布企业综合能耗计算办法
及基本定额

1 范围

本文件规定了纺熔非织造布企业综合能耗的单位产品综合能耗定额、统计范围和计算方法。
本文件适用于纺熔非织造布企业生产能耗的计算,也适用于同行业内部能耗的比较。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T5709 纺织品 非织造布 术语

GB/T32610—2016 日常防护型口罩技术规范

3 术语和定义

GB/T2589和GB/T5709界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纺熔非织造布 melt-spinningnonwovens
由聚合物熔融经气流拉伸成网,经一种或多种在线固结和后整理而成的非织造布。
注:纺熔非织造布按照成网方式分为熔喷成网非织造布、纺丝成网非织造布及熔喷/纺丝复合成网非织造布。

4 单位产品综合能耗定额

纺熔非织造布单位产品综合能耗定额见表1。

表1 纺熔非织造布单位产品综合能耗定额

原材料 成网方式 拉伸方式
加固

方式
纺丝模头配置

产品单位面积

质量/(g/m2)

能耗分级值/(kgce/t)

1级 2级 3级

聚丙烯

(PP)

纺丝成网

熔喷成网

狭缝拉伸

管式拉伸

—

热

粘

合

S — 90 105 120

SS — 110 125 140

SSS — 115 130 145

— — 130 138 155

— —
300
(550)a

365
(600)a

430
(630)a
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