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前  言

  GB/T27748《固定式燃料电池发电系统》分为以下4个部分:
———第1部分:安全;
———第2部分:性能试验方法;
———第3部分:安装;
———第4部分:小型燃料电池发电系统性能试验方法。
本部分为GB/T27748的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62282-3-201:2013《燃料电池技术 第3-201部分:固定式燃料电

池发电系统 小型燃料电池发电系统性能试验方法》。
与本部分中规范引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1859—2000 往复式内燃机 辐射的空气噪声测量 工程法及简易法(ISO6798:

1995,IDT)
———GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范(IEC61672-1:2002,IDT)
———GB/T7488—1987 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(ISO5815:1983,

NEQ)
———GB/T19000—2008 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2005,IDT)
———GB/T22592—2008 水处理剂 pH值测定方法通则(ISO10523:1994,NEQ)
———GB/T27748.2—2013 固定式燃料电池发电系统 第2部分:性能试验方法(IEC62282-3-
200:2011,IDT)

本部分做了下列编辑性修改:
———对IEC62282-3-201:2013中式(21)、式(22)、式(32)、式(33)、式(35)、式(36)、式(37)中的符

号进行了编辑性更正。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会(SAC/TC342)归口。
本部分起草单位:上海神力科技有限公司、武汉众宇动力系统科技有限公司、机械工业北京电工技

术经济研究所、中国科学院大连化学物理研究所、南京大学昆山创新研究院、深圳市标准技术研究院、北
京群菱能源科技有限公司、苏州UL美华认证有限公司、苏州弗尔赛能源科技股份有限公司、新源动力

股份有限公司、航天新长征电动汽车技术有限公司、宁波拜特测控技术有限公司。
本部分主要起草人:张若谷、胡少博、齐志刚、卢琛钰、侯明、刘建国、王益群、胡里清、林永清、周斌、

俞红梅、顾荣鑫、靳殷实、黄平、陈展展、徐加忠、季良俊、王仁芳、陈晨。
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固定式燃料电池发电系统 第4部分:
小型燃料电池发电系统性能试验方法

1 范围

GB/T27748的本部分本标准提供了符合以下条件的小型固定式燃料电池发电系统的电/热及环

境影响的试验方法:
● 输出功率:额定电输出功率小于10kW;
● 输出模式:并网连接/独立运行,或单机运行且不超过1000V的单相交流输出或三相交流输

出,或不超过1500V的直流输出;
注:1000V的限定条件源于IEV601-01-26中对于“低电压”的定义。

● 运行压力:燃料及氧化剂管道的最大容许工作压力小于0.1MPa(表压);
● 燃料:气态燃料(天然气,液化石油气,丙烷,丁烷,氢气等)或液体燃料(煤油,甲醇等);
● 氧化剂:空气。
本部分包括的燃料电池发电系统,首要目的为产生电能、次要目的可能为副产品热能的利用。相应

地,首要目的为热利用、次要目的为副产品电能的燃料电池发电系统不属于本标准范围。
本部分包括所有集成蓄电池系统,包括蓄电池从内部再充电或从外部电源再充电。
本部分不包括用以产生热能的外加辅助热发生器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC61672-1 电声学 声级计 第1部分:规格(Electroacoustics—Soundlevelmeters—Part1:

Specifications)

IEC62282-3-200 燃料电池技术 第3-200部分:固定式燃料电池发电系统 性能测试方法(Fuel
celltechnologies—Part3-200:Stationaryfuelcellpowersystems—Performancetestmethods)

ISO5815(所有部分),水质 N天后生化物需氧量的测定(BODn)[(allparts),Waterquality—

Determinationofbiochemicaloxygendemandafterndays(BODn)]

ISO6060 水质 化学需氧量的测定(waterquality—Determinationofthechemicaloxygende-
mand)

ISO6798 往复式内燃机 空气噪声传播的测量 工程方法与调查方法(Reciprocatinginternal
combustionengines—Measurementofemittedairbornenoise—Engineeringmethodandsurveymeth-
od)

ISO9000 质量管理体系 基础和词汇(Qualitymanagementsystems—Fundamentalsandvocab-
ulary)

ISO10523 水质 pH值的测定(Waterquality—DeterminationofpH)

ASTMF2602 尺寸排除色谱法联合多角光散射检测(SECMALS)测定壳聚糖、壳聚糖盐分子量

的标准测试方法[StandardTestMethodforDeterminingtheMolarMassofChitosanandChitosan
SaltsbySizeExclusionChromatographywithMulti-angleLightScatteringDetection(SECMALS)]
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