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卫生陶瓷 坐便器冲洗噪声试验方法

1 范围

本标准规定了坐便器(不包含使用压力式冲水装置的坐便器和智能坐便器)冲洗噪声检测的设施条

件和测量仪器、样品安装调试、声压级测量、结果计算、测量不确定度和测试报告。
本标准适用于坐便器(不包含使用压力式冲水装置的坐便器和智能坐便器)冲洗噪声检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3768—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面

的简易法

GB/T3785.1 电声学 声级计 第1部分:规范

GB/T6952 卫生陶瓷

GB/T15173 电声学 声校准器

GB/T26730 卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

JC/T764 坐便器坐圈和盖

JC/T932 卫生洁具排水配件

ISO3744 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

(Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsofnoisesourcesusing
soundpressure—Engineeringmethodsforanessentiallyfreefieldoverareflectingplane)

3 术语和定义

GB/T3768—2017和GB/T6952界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

测量时段 measurementtimeinterval
用于确定待测坐便器样品冲洗噪声A计权累计百分数声压级的声级计积分时间。

3.2
试验操作员 standardtestoperator
为操作待测坐便器样品完成冲洗过程所需的人员。

3.3
声源定位中心 centeroflocationofsource
用于描述待测坐便器样品在声学测试环境中的安放位置,并确定相关传声器位置坐标;其定位中心

与包络样品的基准体在地面矩形投影的中心重合。

4 设施条件和测量仪器

4.1 测试室

测试室宜为半消声室或刚性壁面室,半球测量面上背景噪声较待测坐便器样品冲洗噪声的A计权
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