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馆藏青铜质和铁质文物病害与图示

1 范围

本标准规定了馆藏青铜质和铁质文物病害的基本术语、病害及其图示。
本标准适用于博物馆、考古所等文物收藏保管单位收藏的青铜质和铁质文物病害的记录与图示。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14690—1993 技术制图 比例

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
青铜质文物 bronzecollection
以铜锡铅合金为主要基体材料的器物,通常也称为“青铜器”。

3.2 
铁质文物 ironcollection
以铁为主要基体材料的器物,通常也称为“铁器”。

3.3 
青铜质和铁质文物病害 bronzeandIroncollection’sdisease
青铜质和铁质文物因物理、化学及生物因素而造成的腐蚀现象。

3.4 
病害图示 diseaseandillustration
以图形为主要特征记录表示青铜质和铁质文物病害类型的图标。

4 青铜质和铁质文物病害

4.1 残缺(incomplete)

青铜质和铁质文物受物理和化学作用导致的基体缺失。示例参见图A.1。

4.2 断裂(fracture)

青铜质和铁质文物由于应力作用或人为损伤,使器物丧失其连续性和完整性的现象。示例参见图

A.2。

4.3 裂隙(crack)

青铜质和铁质文物表面或内部开裂形成的缝隙。示例参见图A.3。
1

GB/T30686—2014




