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前　　言

本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ３８８３《手持式电动工具的安全》由通用要求和专用要求两个部分组成。

第一部分：通用要求。由通用特性要求的条款组成。

第二部分：涉及特定手持式电动工具的专用要求。专用要求的条款补充或修改第一部分相应条款

的技术要求、试验方法和说明。

本标准的组成如下：

ＧＢ３８８３．１　手持式电动工具的安全　第一部分：通用要求

ＧＢ３８８３．２ 手持式电动工具的安全　第二部分：螺丝刀和冲击扳手的专用要求

ＧＢ３８８３．３ 手持式电动工具的安全　第二部分：电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求

ＧＢ３８８３．４ 手持式电动工具的安全　第二部分：非盘式砂光机和抛光机的专用要求

ＧＢ３８８３．５ 手持式电动工具的安全　第二部分：圆锯和圆刀的专用要求

ＧＢ３８８３．６ 手持式电动工具的安全　第二部分：电钻和冲击电钻的专用要求

ＧＢ３８８３．７ 手持式电动工具的安全　第二部分：锤类工具的专用要求

ＧＢ３８８３．８ 手持式电动工具的安全　第二部分：电剪刀和电冲剪的专用要求

ＧＢ３８８３．９ 手持式电动工具的安全　第二部分：攻丝机的专用要求

ＧＢ３８８３．１０　手持式电动工具的安全　第二部分：电刨的专用要求

ＧＢ３８８３．１１ 手持式电动工具的安全　第二部分：电动往复锯 （曲线锯、刀锯）的专用要求

ＧＢ３８８３．１２ 手持式电动工具的安全　第二部分：混凝土振动器的专用要求

ＧＢ３８８３．１３ 手持式电动工具的安全　第二部分：不易燃液体电喷枪的专用要求

ＧＢ３８８３．１４ 手持式电动工具的安全　第二部分：电链锯的专用要求

ＧＢ３８８３．１５ 手持式电动工具的安全　第二部分：修枝剪与电动草剪的专用要求

ＧＢ３８８３．１６ 手持式电动工具的安全　第二部分：钉钉机的专用要求

ＧＢ３８８３．１７ 手持式电动工具的安全　第二部分：电木铣与修边机的专用要求

ＧＢ３８８３．１８ 手持式电动工具的安全　第二部分：捆扎机的专用要求

ＧＢ３８８３．１９ 手持式电动工具的安全　第二部分：管道疏通机的专用要求

ＧＢ３８８３．２０ 手持式电动工具的安全　第二部分：带锯的专用要求

ＧＢ３８８３．２１ 手持式电动工具的安全　第二部分：开槽机的专用要求

本部分等同采用ＩＥＣ６０７４５１Ｅｄ．４．０：２００６，除做了个别编辑性修改以外，与ＩＥＣ６０７４５１：２００６的

技术差异：

———１４．３第５段中删除“该湿度可以通过例如在防潮箱内放入与空气有足够大接触面的硫酸钠

（Ｎａ２ＳＯ４）或硝酸钾（ＫＮＯ３）的饱和水溶液来获得”。

———第１６章最后一段，“符合ＧＢ１９２１２．１（ＩＥＣ６１５８８１）的变压器除外”改为“符合ＧＢ１９２１２．１、

ＧＢ１９２１２．５和ＧＢ１９２１２．７的变压器除外”。

———２４．４中增加“额定电流不大于１６Ａ的三相工具的电源线应装有符合ＧＢ２０９９．１、ＧＢ１００３或

ＧＢ／Ｔ１１９１８、ＧＢ／Ｔ１１９１９的插头”。

———２４．１２中 “试样要安装得使摆动轴线与用来固定软线护套的该工具零件的外表面相切”后增

加“（图９中犡＝０时）”。

———Ｍ．２３．１．１１　中倒数第２段的“经受 ＧＢ１５０９２．１中１７．２．７的１００次操作循环试验。”的
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“１７．２．７”改为“１７．２．４．４”，原文有误。

———附录Ａ　第４个破折号“跨越沟槽”改“跨越渐缩型沟槽”。

本部分代替ＧＢ３８８３．１—２００５，与ＧＢ３８８３．１—２００５的主要差异如下：

———修改第８章　标识和说明书，在安全警告的应用方面更加明确。

———第１４章　防潮性，１４．３泄漏电流测试方法的要求所有变化；增加１４．４和１４．５；１４．６对ＲＣＤ

的要求有所变化。

———第１８章　不正常操作，增加了１８．１０中电子电路的要求。１８．１０．１引入了“低功率点”概念和

测试；１８．１０．２模拟故障条件进行开路、短路测试；１８．１０．３小型熔断体（如有）测试；１８．１０．４

电子器件的短路、开路测试。

———第２０章机械强度，２０．５增加对于可能切割到暗线或自身软线的工具，其手柄经受１ｍ高跌落

冲击试验，然后在握持面和输出轴之间经受１２５０Ｖ耐压测试。

———第２１章　结构，２１．１６带液源工具的防电击结构修改；２１．２６改为“空”。

———第２４章　电源联接和外接软线，２４．１１改为“空”。

———第２８章　爬电距离和电气间隙和绝缘穿通距离，２８．２增加额定电压小于１３０Ｖ工具的绝缘

穿通距离要求。

———第３１章　辐射毒性和类似危险，３１．２对激光器的要求，根据ＩＥＣ６０８２５１，它应属Ⅱ类或以下

分类。

———将开关要求从第２３章　组件移动到附录Ｉ并作修改，在附录Ｉ中采用ＩＥＣ６１０５８１最新版。

———增加附录 Ｍ支撑体和工作台的要求。

———增加资料性附录Ｎ关于例行试验的规则。

本部分保留了ＩＥＣ６０７４５１：２００６的全部附录。其中除了附录Ｊ、附录Ｎ为资料性附录外，附录Ａ

至附录 Ｍ均为规范性附录。

本部分的实施要与等同采用ＩＥＣ６０７４５２的ＧＢ３８８３《手持式电动工具的安全》的第二部分专用要

求一起实施，在ＧＢ３８８３第二部分产品的专用要求尚未全部等同采用与ＩＥＣ６０７４５１Ｅｄ．４．０配套的

ＩＥＣ６０７４５２标准之前，ＧＢ３８８３．１—２００５继续有效；当与ＧＢ３８８３．１—２００５配套使用的第二部分全部

修订后，ＧＢ３８８３．１—２００５将被废止。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电动工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６８）归口并负责解释。

本部分由上海电动工具研究所负责起草。

本部分主要起草人：刘江、李邦协、刘世昌、李宏照、郑定安、陆铁民。

本部分历次修订情况如下：

本部分制定于１９８３年，第一次修订１９９１年、第二次修订２０００年，第三次修订２００５年。本次为第

四次修订。

Ⅵ

犌犅３８８３．１—２００８／犐犈犆６０７４５１：２００６



引　　言

本部分可应用于在第二部分中尚未提及的工具以及按新原理设计的工具，只要这一应用是合理的。

如果工具的功能涉及多个第二部分，则各相应的第二部分分别适用于各功能（只要是合理的）。如

一种功能对另一种功能有影响，就应考虑这种影响。

如果产品所用材料或具有的结构形式不同于本标准阐述的要求，可以按照本标准要求的意图进行

检验和测试，如果发现确实等效的，可判定为符合本标准。

本标准涉及手持式电动工具的非安全方面有：

———ＴＣ５９涉及的有关性能测量方法的国家标准和ＩＥＣ出版物；

———有关无线电干扰抑制的ＧＢ４８２４（ＣＩＳＰＲ１１）、ＧＢ４３４３（ＣＩＳＰＲ１４）标准；

———有关电磁兼容的ＧＢ１７６２５．１及ＧＢ１７６２５．２。
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手持式电动工具的安全

第一部分：通用要求

１　范围

　　本部分涉及由电动机或电磁铁驱动的交流单相和直流额定电压不大于２５０Ｖ、交流三相额定电压

不大于４４０Ｖ的手持式电动工具的安全。

只要适用，本部分涉及人们在正常使用工具以及合理预见的误用工具时遇到的常见危险。

带电加热元件的工具属本部分范围。这些工具也应符合ＧＢ４７０６系列的相关部分。

对于不与电网隔离、且不按工具额定电压设计基本绝缘的电动机，其要求在附录Ｂ中规定。

由可充电电池驱动的电动工具和电磁驱动工具，及其为此所配的电池盒的要求由附录Ｋ规定。如

能直接接入市电或非隔离电源上操作和／或充电的这类电池式工具的要求由附录Ｌ规定。

手持式电动工具，不用对工具自身作任何改造便能够安装到一个支架或工作台当作固定式工具使

用的属于本部分范围。这些支架或工作台的要求由附录 Ｍ规定。

本部分不适用于：

———在爆炸性环境（尘埃、蒸汽或气体）中使用的手持式工具；

———制备和加工食品的手持式工具；

———医疗用手持式工具（ＩＥＣ６０６０１）；

———ＧＢ４７０６．４１涉及的便携式电热工具及其类似器具的特殊要求。

对于在车、船或飞机上使用的手持式工具可能需要附加要求；

对于在热带国家使用的手持式工具可能需要特殊要求。

　　注：注意下列事实：在许多国家，其健康、劳动保护、水源等主管部门规定有附加要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ３８８３的本部分的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２３．５５—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：环境测试　试验 Ｅｈ：锤击试验

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２７５：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０３３５１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９５６—２００３　磁性金属基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法（ＩＳＯ２１７８：１９８２，

ＩＤＴ）

ＧＢ５０１３．４　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆　第４部分：软线和软电缆（ＧＢ５０１３．４—

１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０２４５４：１９９４）

ＧＢ５０２３．５　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第５部分：软电线（软线）（ＧＢ５０２３．５—

１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０２２７５：１９７９）

ＧＢ／Ｔ５４６５．２—１９９６　电气设备用图形符号（ｉｄｔＩＥＣ６０４１７：１９９４）

１

犌犅３８８３．１—２００８／犐犈犆６０７４５１：２００６




