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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
为确保汽车用天然气气瓶的安全使用,本标准参考采用了ISO19078:2006《汽车燃料用压缩天然

气高压气瓶定期检验、评定与安装》有关术语表达和表面缺陷分类及检测方法,以及GB19533—2004
《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》有关瓶口螺纹检查、水压试验、瓶阀检验和气密性试验等检验

方法。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由全国气瓶标准化技术委员会(SAC/TC31)提出并归口。
本标准起草单位:大连市锅炉压力容器检验研究所、重庆益峰高压容器有限责任公司、成都天然气

化工总厂。
本标准主要起草人:杨明高、胡军、赵红义、李斌、赵云峰。
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汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕
气瓶定期检验与评定

1 范围

本标准规定了汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶(以下简称:气瓶)的定期检验与评定的

基本方法和技术要求。

本标准适用于公称工作压力为20MPa或25MPa,公称水容积为30L~450L,工作温度为-40℃~
65℃的气瓶。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB7144 气瓶颜色标志

GB8335 气瓶专用螺纹

GB/T8336 气瓶专用螺纹量规

GB/T9251 气瓶水压试验方法

GB/T10878 气瓶锥螺纹丝锥

GB12135 气瓶定期检验站技术条件

GB/T12137 气瓶气密性试验方法

GB/T13005 气瓶术语

GB15382 气瓶阀通用技术条件

TSGZ7001 特种设备检验检测机构核准规则

气瓶安全监察规程

3 术语和定义

GB/T13005确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
磨损 abrasion
因磨擦使材料磨损或擦伤而引起气瓶或附件的损坏。

3.2
冲击伤 impact
强烈地撞击气瓶表面,可能会导致表面划伤、凿伤和凹痕等冲击伤。冲击也可能导致缠绕层出现分

层损伤,这种损伤在外观检查时很难被发现。

3.3
龟裂 crazing
树脂部分出现不透明的“霜状”细裂纹。
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