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烟气脱硝催化剂检测技术规范

1 范围

本标准规定了燃煤、燃油、燃气、垃圾和生物质燃烧等产生的烟气中氮氧化物净化所采用的选择性

催化还原(SCR)催化剂的术语和定义、检测项目、检测方法及测试装置。
本标准适用于钢铁、有色、建材、石油化工、电力等行业采用的蜂窝式、平板式、三叶草形催化剂(含

新催化剂、使用过的催化剂和再生催化剂)的检测,波纹式、颗粒状催化剂等可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4741 陶瓷材料抗弯强度试验方法

GB/T14642 工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子

色谱法

GB/T14669 空气质量 氨的测定 离子选择电极法

GB/T15454 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定离子色谱法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T21508 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法

GB/T21650.2 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第2部分:气体吸附法分

析介孔和大孔

GB/T23942 化学试剂电感耦合等离子体原子发射光谱法通则

GB/T31590 烟气脱硝催化剂化学成分分析方法

DL/T260 燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范

DL/T998 石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范

DL/T1286—2013 火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范

HJ/T43 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T56 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法

HJ534 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

HJ/T629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

JJG662 顺磁式氧分析器检定规程

SH3501 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范

ISO7996 环境空气 氮氧化物质量浓度的测定 化学发光法(Ambientair—Determinationof
themassconcentrationofnitrogenoxides—Chemiluminescencemethod)

ISO10498 环境空气 二氧化硫的测定 紫外线荧光法(Ambientair—Determinationofsulfur
dioxide—Ultravioletfluorescencemethod)

ISO21258 固定源排放 一氧化二氮(N2O)的质量浓度的测定 参照法:非分散红外法

(Stationarysourceemissions—Determinationofthe massconcentrationofdinitrogen monoxide
(N2O)—Referencemethod:Non-dispersiveinfraredmethod)

1

GB/T38219—2019




